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Nach Abdruck
Belegexemplar erbeten!

Funke Teleskopanschluss DN/OD 160

Anschluss-Spezialist fiir dicke Rohrwandungen

Mit dem Teleskopanschluss DN/OD 160 erweitert die Funke Kunststoffe GmbH ihr
Sortiment von Lésungen aus dem Bereich der Anschlusstechnik. Mit dem variablen
Bauteil lassen sich Anschliisse an Hauptrohre mit Wanddicken von 180 bis 560
mm und in allen markttblichen Profilen schaffen — ganz gleich, ob es sich um Ka-
néle aus Beton, Stampfbeton oder Mauerwerk handelt. Das zweigeteilte Bauteil
besteht aus einem 57 cm langen Kunststoffrohr mit einem unten angeformten
Dichtungsring — langere Ausfiihrungen sind auf Anfrage moglich — sowie einer
Kombination aus VARIOmuffe, einem Kunststoffkragen mit aktivierbarer Dich-
tung sowie einer Halterung flir einen blauen sowie einen weillen Einfillschlauch.
Das von 0-11° abwinkelbare Kugelgelenk der VARIOmuffe sorgt fiir zusatzliche

Flexibilitdt beim Anschluss der Hausleitungen.

Alle Anspriiche werden erfiillt

Ein Hausanschluss-System fir dickwandige Rohre muss eine Reihe von Anforde-
rungen erfillen. Es mussen stark unterschiedliche Wanddicken Gberbriickt werden,
dabei sollte die gesamte Bohrlaibung abgedeckt werden. Zudem miissen groRe
Bohrlochtoleranzen ausgeglichen und Lunkerstellen in der Laibung verschlossen
werden. Nicht zuletzt muss das Ergebnis dicht nach DIN EN 1610 sein. Der Tele-
skopanschluss von Funke erfiillt diese Anspriiche in vollem Umfang. Auch sein Ein-
bau gestaltet sich einfach: Zundchst wird der Teleskopanschluss individuell an die
Einbausituation angepasst. Eine auf dem Rohr angebrachte Skalierung erméglicht
das zentimetergenaue Abldngen. Dann wird das Bauteil in die vorbereitete Off-
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den das ebenfalls mitgelieferte Funke-Vergussharz und der Harter gemischt und
Uber einen Trichter in den weifen Schlauch eingefillt, sodass der gesamte Ring-
raum vergossen wird. Lunkerstellen im Mauerwerk werden dabei ausgefllt, das
Vergussharz stellt den exakten Sitz des Anschlusses sicher. Im Lieferumfang des
Funke Teleskopanschlusses DN/OD160 ist alles was fiir die Montage benétigt wird
enthalten: ein Reiniger, eine Kartusche Expansionsharz, ein Adapter fur Harz, der
Harzmischer (Quirl), ein Trichter (rot), eine Einbauanleitung sowie Nitrilhandschu-
he, Schutzbrille und ein Offner fir die Harzdose. Bei der Bestellung ist die Wanddi-
cke des Hauptkanals anzugeben, da sich aus der Wanddicke die Menge des ben6-

tigten Vergussharzes ergibt.



Dank der werkseitig angebrachten Skala ldsst sich der Funke-Teleskopanschluss zentime-
tergenau ablangen und so individuell an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH
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Mit dem Teleskopanschluss lassen sich Anschliisse an Hauptrohre mit Wanddicken von
180 bis 560 mm und in allen markttiblichen Profilen schaffen.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH



Beim Einfillen des Funke-Vergussharzes wird der komplette Ringraum verfillt — Lunker

werden ausgefullt und das Hauptrohr statisch optimal unterstitzt.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH



