Pressemitteilung

Linearverbau schitzt Rohrgraben im 10. Bezirk
Wiener Wasser ging auf Nummer sicher

Im Rahmen des groBangelegten Projektes zum Neubau des Wiener Hauptbahnhofs im
10. Wiener Gemeindebezirk werden verschiedene infrastrukturelle Projekte durchgefhrt.
Unter anderem werden die Trinkwasserleitungen erneuert, um sowohl die Versorgung
der Anlieger als auch die Verfligbarkeit von Léschwasser jederzeit sicherzustellen. Dazu
zéhlt auch die Erneuerung der alten Trinkwasserleitungen im Bereich der GudrunstraBe
in Hohe der Absberggasse, die aufgrund der Neugestaltung des Kreuzungsplateaus und
der hier verlaufenden StraBenbahngleise in einer neuen Trasse verlegt wurden. Da diese
neue Rohrtrasse auf einer Lange von rund 30 m entlang einer Stlitzmauer verlauft, ging
der Auftraggeber Wiener Wasser, magistratischer Betrieb der Stadt Wien, auf Nummer
sicher und forderte in der Ausschreibung ein Verbausystem mit statischem Nachweis.
Das mit der Ausflihrung der Arbeiten beauftragte Unternehmen Pittel+Brausewetter
entschied sich flr den Linearverbau von Emunds+Staudinger, einer Produktmarke der
thyssenkrupp Infrastructure. Dies stellte eine Besonderheit dar, da Kiinetten in Wien
und Umgebung Ublicherweise mit herkdémmlichem Holzverbau gesichert werden. Bei
der Durchflihrung der Bauarbeiten konnte das Verbausystem unter anderem mit einem
besonders groBformatigen Einbaufenster punkten, mit dem die Voraussetzung fur den
Einbau der 6 m langen Druckrohre geschaffen wurde.

Trasse musste in den Randbereich

Die bestehende Leitung wére direkt unter der neuen StraBenbahntrasse verlaufen. Aus
diesem Grund musste die neue in den Randbereich und unmittelbar neben einer Stitz-
mauer verlegt werden. ,Eine Aussage zur Standfestigkeit ist nicht mdglich gewesen. Da-
her hat der Auftraggeber beschlossen, auf Nummer sicher zu gehen und einen Verbau
mit statischem Nachweis auszuschreiben®, fihrt Dipl.-Ing. Simon Frank von der in Wien
ansassigen Pittel+Brausewetter GmbH aus. Unter den verschiedenen Alternativen, die
gepruft wurden, waren unter anderem auch herkdmmliche Kammerdielen. Dipl.-Ing.
Eberhard Uelner, Fachberater der thyssenkrupp Infrastructure, riet allerdings zur Ver-
wendung des Linearverbausystems — eine Losung, die sich bei dhnlichen TiefbaumaB-
nahen bereits tausendfach bewahrt hat und die gerade im innerstadtischen Bereich mit
handfesten Vorteilen aufwartet. Das Verbausystem lasst den Boden auBerhalb des Gra-
bens weitgehend unberlhrt, die umliegende Bebauung wird nicht beeintréchtigt — selbst
die in unmittelbarer Nahe nicht. Herzstiick des ortbetontauglichen und fir eine Vielzahl
von BaumaBnahmen flexibel einsetzbaren Systems sind biegesteife Laufwagen, welche
die Trager und damit die Verbauplatten auf stets gleichem Abstand halten. Die Breite
des Laufwagens wird mit unterschiedlich langen Zwischenstiicken an die gewinschte
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Grabenbreite angepasst. Zudem ist er mit fortschreitender Bautiefe des Grabens in der 14.07.2016
Hohe verfahrbar. Seite 2/5

ExtragroBes Verbaufenster

Auf der Baustelle in Wien kamen neun Module des Linearverbaus zum Einsatz. Jedes
der rund 4 m langen Module besteht aus einer 2,32 m hohen Grundplatte sowie einer
1,32 m hohen Aufsatzplatte. Hinzu kommen 4,13 m lange Linearverbautrager sowie

die zum System gehdrenden Laufwagen. Fir das Einheben der 6 m langen Stahlrohre
konnte das ausfihrende Unternehmen ein weiteres statisches Leistungsmerkmal des
Verbausystems nutzen. Mit dem Anbringen einer ldngsseitigen duBeren Gurtung sowie
einer Bodenaussteifung (TragerfuBabstiitzung) der mittleren Tragerpaare wurden auf der
Baustelle die Voraussetzungen daflr geschaffen, dass der mittlere Laufwagen von zwei
Modulen komplett aus dem Verbau gezogen werden konnte. Die auBen angebrachte
Tragerkonstruktion nahm in dieser Bauphase die komplette Belastung auf. Durch das
vergroBerte Einbaufenster ergab sich als zuséatzlicher Nutzenfaktor eine noch wirtschaft-
lichere Rohrverlegung. Fir Grabenabschnitte mit querenden Versorgungsleitungen hielt
das ausfiihrende Unternehmen zusatzlich ein Modul des sogenannten einschienigen
innerstadtischen Linearverbaus vor, der ein Dielenkammerelement zur Fihrung von
Kanaldielen mit den Systembauteilen des Linearverbaus kombiniert. Nach dem Ablegen
auf der ca. 3,10 m tief gelegenen Grabensohle wurden die Druckrohre fachmannisch
miteinander verschweiBt. Nach einer im Anschluss vorgenommenen Dichtigkeitsprifung
konnte der Grabenabschnitt dann verfillt und der Verbau gezogen werden.
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Uber die Statik einer nahegelegenen stiitzenden Mauer war keine Aus-
sage moglich — der Auftraggeber ging deshalb mit dem Linearverbau
auf Nummer Sicher.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure
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Durch das groBe Einbaufenster lieBen sich die 6 m langen Stahlrohre
reibungslos in den Rohrgraben einheben.

Foto: Pittel+Brausewetter
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Biegesteife Laufwagen halten die Trdger und damit die Verbauplatten
im stets gleichen Abstand.

Foto: Pittel+Brausewetter
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