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Nach Abdruck

.. . . . Belegexemplar erbeten!
Baumwaurzelbeliifter und Baumbewdasserungswinkel von Funke eingesetzt sexemp

Frisches Griin fiir die ZollstraBBe in Magdeburg

Mit Blick auf den Hochwasserschutz hat die Landeshauptstadt Magdeburg in der
ZollstraBe umfangreiche bauliche Malnahmen realisiert. Im Rahmen der vom In-
genieurbiiro Bayrhammer und Herden GmbH, IGS Ingenieure GmbH&Co.KG und
GRUN + FORM Biiro fiir Freiraumplanung geplanten und bautiberwachten Arbei-
ten wurde am nahegelegenen Elbufer die alte Schutzmauer durch eine neue, acht
Meter hohe Hochwasserschutzwand mit Natursteinverblendung ersetzt, fiir deren
Bau der alte Baumbestand in der ZollstraBe weichen musste. Bei der spateren An-
pflanzung von 70 neuen Kaiserlinden baute die mit der Durchfiihrung der Tiefbau-
arbeiten beauftragte HEIN-BAU GmbH, Magdeburg, Baumwurzelbeliifter und
Baumbewaésserungswinkel der Funke Kunststoffe GmbH ein. Zum Einsatz kamen
sowohl Standardprodukte als auch fir die individuellen Bedirfnisse vor Ort modifi-
zierte Ausfertigungen der Bauteile, die vor allem nach einer Neuanpflanzung, aber
auch in langen Trockenperioden im Hochsommer die Versorgung mit Wasser, Luft
und Nahrstoffen sicherstellen. Vor diesem Hintergrund, insbesondere aber auch
mit Blick auf die Schaffung eines 6kologisch sinnvollen und pflanzengerechten
Standortes, der auch Nachhaltigkeitsaspekten gerecht werden soll, haben die Pro-

dukte die am Projekt beteiligten Parteien Giberzeugt.

Alte Baume waren im Weg
Ein verheerendes Hochwasser richtete im Juni 2013 in sieben europdischen Lan-
dern millionenschwere Schaden an. Auch in Deutschland traten infolge extremer
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2002 gemessene Hochstmarke von 6,72 m noch deutlich Gbertrafen. Um besser
fur die Folgen kiinftiger Starkregenereignisse gewappnet zu sein, hat die Abteilung
fur Praventiven Hochwasserschutz im Magdeburger Tiefbauamt jetzt umfangrei-
che BaumaBnahmen zur Uferbefestigung und fiir den Hochwasserschutz umge-
setzt. So wurde etwa im auf der Elbinsel gelegenen Stadtteil Werder eine rund acht
Meter hohe und mehr als 1000 Meter lange Mauer errichtet, die kiinftig bei Hoch-
wasserstanden bis zu 7,80 Metern zuverldssig Schutz bietet. Vor dem Bau der neu-
en Uferbefestigung musste eine alte, bereits stark in Mitleidenschaft gezogene
Kaimauer zurlickgebaut werden; auch der alte Baumbestand auf der ZollstraRe
musste weichen. ,Firr den Bau der neuen Bristungsmauer mussten die Wurzeln
der Baume gekappt werden — die Standsicherheit war daher nicht mehr gegeben,
und auch die Wasserzufuhr war nicht mehr sichergestellt”, erldutert Michael Mdil-
ler (Praventiver Hochwasserschutz, Tiefbauamt der Landeshauptstadt Magde-
burg). Zudem hétten die Baume auch den fir das Einbringen der Spunddielen be-
notigten groBen Baugerate im Weg gestanden — zum Féllen der Baume habe es
aus diesen Griinden keine Alternative gegeben. Was Miiller besonders wichtig ist:
Die Neuanpflanzung von 70 ersatzweise angepflanzten Kaiserlinden sei keine blo-
Be Pflichtlibung gewesen, um den einschldgigen Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes gerecht zu werden, sondern eine echte Herzensangelegenheit. Der
Neubau der Kai- und StraRenanlagen sei so aufwandig gewesen, dass man auch
das Thema Bepflanzung nicht einfach abtun wollte. Das unterstreicht Dipl.-Ing.
(FH) Otto Plamper, GRUN + FORM Biiro fir Freiraumplanung: Das Thema sei fiir

die Beteiligten niemals nur ,ein griiner Punkt auf dem Bauplan® gewesen.

Mit Blick auf Nachhaltigkeit geplant

.Die Stadt hat sich groBer Mithen unterzogen, um das vernlnftig zu planen und
umzusetzen”, fihrt Plamper aus — eine Entscheidung, die gleichermalen im Sinne
der Nachhaltigkeit wie mit Blick auf die Anwohner getroffen worden sei. Wichtig
sei dabei gewesen, die Baume vernlinftig einzupflanzen und Sorge dafir zu tra-
gen, dass die Rahmenbedingungen fir die Neuanpflanzung auch auf lange Sicht
stimmten. Ein ausreichender Pflanzraum zahlt ebenso dazu, wie eigens angefertig-
te Schutzglocken aus Beton, welche statische Lasten aus der StraBe aufnehmen

und Schutz fir die Wurzelballen bieten. Um die ausreichende Versorgung der Bau-



me mit Luft, Wasser und Nahrstoffen sicherzustellen, empfahl Plamper den Einsatz
von Baumwurzelbellftern und Bewdsserungswinkeln — zwei Produkte, welche die
Funke Kunststoffe eigens flir den Bereich Baumschutz entwickelt hat. Bei HEIN-
BAU musste allerdings erst Uberzeugungsarbeit geleistet werden — bei der Be-
trachtung von moglichen Gewdahrleistungsanspriichen eine durchaus nachvollzieh-
bare Einstellung. Laut Bauvertrag obliegt dem ausfiihrenden Unternehmen im
ersten Jahr nach der Anpflanzung die sogenannte Fertigstellungspflege und dann
noch zwei weitere Jahre die sogenannte Entwicklungspflege. Erst danach geht die
Pflegeleistung an die Stadt Gber. HEIN-BAU-Geschéftsfiihrer Sebastian Ochsenwa-
del: , Ich gebe zu, dass ich anfangs skeptisch war. Wir haben daher erst einmal ei-
ne Testphase mit 20 Baumen durchgefiihrt.” Nach deren Abschluss war auch Och-
senwadel Uberzeugt — und zwar nicht nur von den eigentlichen Produkten,
sondern auch vom Ablauf auf der Baustelle: , Wir haben bereits im Vorfeld ge-
meinsam die beste Vorgehensweise ausgelotet — das hat entscheidend dazu beige-

tragen, dass sich die Anpflanzung der neuen Bdume reibungslos gestaltet hat. "

Professionelle Baumpflege leichtgemacht

HEIN-BAU-Bauleiter und -Techniker Jérg Ehrenreich erldutert den Ablauf der Ar-
beiten: , Zundchst haben wir flr die Biume 4 m x 3 m grofRe ,Baugruben’ mit ei-
nem Fassungsvermdgen von jeweils 12 m3 ausgehoben. In diese wurde ein N&hr-
stoffsubstrat eingebracht, im Anschluss wurden jeweils vier Baumwurzelbelifter
eingebaut, wobei zwei der Standardversion entsprachen und zwei als sogenannte
Tiefenbellifter Gber eine deutlich langere Bauform verfligen.” Funke-Fachberater
Dipl.-Bauing. Olaf Schreiter erldutert den Aufbau des Funke-Baumwurzelbeltfters
und den Unterschied zwischen den beiden auf der Magdeburger Baustelle einge-
setzten Ausfertigungen: ,, Das Oberteil des Baumwurzelbellfters besteht aus ro-
bustem Guss Klasse B 125 und ist mit einer Auflageplatte sowie einer angeformten
HS®-Verbindungsmuffe DN/ OD 110 ausgestattet. Das Unterteil besteht aus ei-
nem Standrohr mit Bodenverankerung, das wahlweise in geschlitzter oder ge-
schlossener Ausfiihrung erhdltlich ist. Bei der Standardversion hat das Standrohr ei-
ne Lange von 1,5 m, die in Magdeburg ebenfalls eingesetzten Tiefenbellifter sind
mit Rohren von drei Meter Lange ausgestattet.” Bei den vor Ort verwendeten

Baumwurzelbeliiftern handelt es sich um die Variante in geschlitzter Form, die zu-



sdtzlich mit einem Geotextilstrumpf versehen ist. Nicht nur der Einbau des Funke-
Baumwurzelbellfters gestaltet sich problemlos, auch im téglichen Betrieb punktet
das durchdachte Bauteil mit Anwenderfreundlichkeit — zum Beftillen des Baum-

wurzelbellfters ldsst sich der Gussdeckel des Oberteils seitlich wegschwenken.

Einfache Montage, zuverldssige Versorgung

Im nachsten Schritt wurde die Grube verfillt und die im Betonwerk als Sonderan-
fertigung vorgefertigte Betonschutzglocke gesetzt. Nach Fillen der Glocke mit
Substrat bauten die Arbeiter von HEIN-BAU die Funke-Baumbewasserungswinkel
ein. Die zu einem Winkel verbundenen geschlitzten und wandverstarkten Rohre
der Nennweite DN/OD 160 werden im oberen Drittel des Wurzelballens einge-
baut und versorgen den Wurzelbereich gezielt mit Wasser und Néhrstoffen. Ein
Baumbewdsserungswinkel verfligt in der Standardausfiihrung tber eine Schenkel-
lange von ca. 1,36 x 1,62 m und fasst ca. 60 Liter Wasser. Ublicherweise werden
die Bauteile vom Ballen weg angeordnet. Die geschlitzten Rohre sind mit einem
speziellen Geotextil ummantelt, das auf einem Kunststoffgeflecht aufgebracht ist.
Wahrend sich damit das Speichervolumen noch einmal erhéht, bleibt die Funktion
der Wasserabgabe und Durchlassigkeit erhalten. Uber eine groBe Offnung im
Gussoberteil ist eine schnelle Befiillung moglich. Das Oberteil ist mit dem PKW be-
fahrbar und entspricht der Belastungsklasse B 125.

Damit die Funke-Baumbewdsserungswinkel in die vor Ort verwendeten Beton-
schutzglocken passten, sind die geschlitzten Rohre werkseitig vorab auf ein Mal
von 90 cm x 90 cm gekirzt worden. Im letzten Schritt wurden die Baume gesetzt
und senkrechte Schutzgitter montiert. Simtliche Arbeiten verliefen so reibungslos,
dass die Sperrung der ZollstraBe Ende Juni wie geplant aufgehoben werden konn-
te. Die Beteiligten sind nicht nur mit der Wahl der Produkte zufrieden, sondern lo-

ben zudem einhellig die vorbildliche Zusammenarbeit aller Baupartner.



Frisches Griin fir die ZollstraBe in Magdeburg: Im Rahmen des Neubaus der Hochwasser-

schutzmauer lieR die Landeshauptstadt 70 junge Kaiserlinden setzen.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH



Die Funke-Baumwaurzelbeliifter sorgen dafiir, dass die Wurzeln der neu gepflanzten Lin-

den ausreichend Luft, aber auch Wasser und N&hrstoffe erhalten.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH



Neben der 1,50 Meter langen Standardvariante des Funke-Baumwurzelbeliifters wurden

vor Ort Tiefenbeltifter mit einer Rohrlange von drei Metern verwendet.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH



Speziell angefertigte Schutzglocken aus Beton nehmen statische Lasten auf und schiitzen

die Wurzelballen der jungen Baume.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH



Geschéftsfiuhrer Sebastian Ochsenwadel (HEIN-BAU), Michael Miiller (Tiefbauamt Mag-
deburg), Bauleiter Jorg Ehrenreich (HEIN-BAU), Funke-Fachberater Olaf Schreiter und Pla-

ner Otto Plamper (v. |. n. r.) sind mit den eingesetzten Produkten und der reibungslosen

Zusammenarbeit zufrieden.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH
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Damit die Funke-Baumbewasserungswinkel in die Betonschutzglocken passten, wurde die

Standardausfiihrung an die Verhdltnisse vor Ort angepasst.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH
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Seitlich angebrachte Gitter bieten zusatzlichen Schutz fir die jungen Linden (Tilia Pallida).
Foto: Funke Kunststoffe GmbH



