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Ingenieurbausystem MK
Das Multitalent fiir vielfaltige Konfigurationen

Das MK-System von ULMA ist ein flexibles, hochbelastbares Baukasten-
system fur nahezu alle Aufgaben im Ingenieurbau, bei denen Traggerust-
strukturen fir die unterschiedlichsten Zwecke hergestellt werden missen.
~oeine Vielseitigkeit ermdglicht die verschiedensten Gerlst-, Kletter- und
Fachwerkkonstruktionen sowie Schalwagen®, so Dipl.-Ing. Yildiray Eroglu,
Produktmanager bei ULMA. Die Grundstruktur setzt sich aus MK-Tragern
mit typisiertem Lochraster zusammen, die Uber Knotenbleche und Ver-
schraubung miteinander verbunden werden. Das Fachwerk besteht aus
gleichschenkligen Dreiecken mit H6hen von 2,6 m bzw. 2,15 m. Je nach
Erfordernis kénnen die Fachwerk-Dreiecke zuséatzlich mit Rohren bzw.
Universalspindelstreben verstarkt werden. Die MK-Konstruktion bildet die
Unterkonstruktion flr Schalungen und dient der Ableitung der Lasten aus
Schalung bzw. Ristung und Beton in den Untergrund. In der Regel handelt
es sich bei den Schalungssystemen um ENKOFORM VMK oder ENKO-
FORM H-120.

Das Multitalent fir hoch belastbare Konstruktionen kommt unter anderem
bei Kletterschalungen, Deckentischen und Fassadenschalungen zum Ein-
satz. So stellt die RKS-Kletterschalung ein schienengefihrtes Klettersystem
aus MK-Profilen dar, bei dessen Verwendung ein Kran oder eine Hydraulik
die komplette, nicht mit der Wand verbundene Konstruktion, tber Trag-
schienen in auBen am Gebaudekdrper angebrachten RKS-Kdpfen Stlick far
Stlick nach oben zieht. Jiingstes Anwendungsbeispiel ist der Umbau des
Einkaufszentrums ,Hoog Catharijne Mall“ im niederlandischen Utrecht.

Der Deckentisch MK verfiigt Uber Stahl-Jochtrager aus MK-120 Profilen,
die durch ihr Lochraster vielfaltige Anschlussméglichkeiten bieten. ,Die
MK-Tische lassen sich vor Ort durch die variablen Lochraster der Joch-
trager schnell fur verschiedenste Einsatzzwecke anpassen. Zudem sind
sie mit anderen ULMA-Deckenschalungssystemen kombinierbar, so der
ULMA-Produktmanager uber die Vorteile des Systems. Der Deckentisch-
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kopf mit Schwenkhebel erméglicht ein Zurlickklappen und Einrasten der
Deckenstltzen beim Umsetzvorgang. Als Schalbelag ist eine hochwertige
Betonsperrholzplatte mit Phenolharzbeschichtung aufgebracht. Durch viel-
faltiges Zubehor kbnnen Randunterziige bis h=60 cm im System geschalt
werden.

Die MK-Fassadenschalung ist eine flexibel einsetzbare Tragkonstruktion
zur Herstellung von Gebaudefassaden aus Fertigteilen. Zwei zueinander
ausgesteifte Konsolkonstruktionen mit oder ohne integrierte Stlitzenscha-
lung bilden eine Einheit. Aufgestellt auf der Briistung und abgestrebt auf
die Betondecke, bildet diese Konstruktion die Aufnahme flir das nachste
Brustungs- bzw. Unterzugselement.



Die MK-120 bzw. MK-180 Riegel bilden das Grundelement des MK-Systems. Es be-
steht aus zwei miteinander verschraubten UPN-Profilen mit dreireihigem Lochraser im
Steg. Werden zwei oder mehrere Fachwerktrager mittels Diagonalen zueinander aus-
gesteift, so bildet diese Gesamtkonstruktion neben der Stabilitédt auch die Aussteifung
gegen Wind quer zur Hauptachse.
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Die RKS-Kletterschalung basiert auf dem MK-System, das aufgrund seiner Anpas-
sungsfahigkeit an die Gebdudegeometrie vielféltig einsetzbar ist.
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Die Standarddeckentische MK sind verfligbar in den Abmessungen 4,00 x 2,00 m,

4,00 x 2,50 m, 5,00 x 2,00 m und 5,00 x 2,50 m. Durch die Montage passender Arbeits-
bihnen lasst sich im Randbereich zuséatzlicher Arbeitsraum schaffen. Es besteht die
Mdglichkeit, die Tische in Langsrichtung oder Querrichtung untereinander zu verbinden.
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Die MK-Fassadenschalung dient der Herstellung von Gebaudefassaden aus Fertigtei-
len.
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