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FABEKUN®-Doppelrohrsystem bei Kanalerneuerung in Wirges eingesetzt

Ruhe fiir die nachsten 100 Jahre

Als zwischen 1896 und 1900 die Wohnhauser fiir die Arbeiter der kurz zuvor gegriinde-
ten Glashiitte in Wirges gebaut wurden, dachte wohl noch niemand daran, dass Gber
100 Jahre spater die engen Straenverhaltnisse den Verantwortlichen des Bauunter-
nehmens Reuscher Tiefbau GmbH erhebliches Kopfzerbrechen bereiten wiirde. Das
Unternehmen aus Rennerod erneuert seit Mai 2017 in der Hans-Bockler-Straflte und der
parallel verlaufenden Walter-Liebig-Strale die Kanalisation einschlieflich der Haus-
anschlussleitungen sowie die Wasserversorgung im Auftrag der Verbandsgemeinde-
werke Wirges. Mit der Planung war die Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner
betraut. Der in der ersten Halfte des 20 Jahrhunderts entstandene Mischwasserkanal
in der 5.500 Einwohner zdhlenden Stadt im Westerwaldkreis war in Teilen stark ein-
sturzgefahrdet, in anderen Teilen konnte er erst gar nicht mit der Kamera befahren
werden, was nach Aussage von Dipl.-Ing. Ulli Flick, Bauleiter bei der Ingenieurgesell-
schaft Dr. Siekmann + Partner, nicht minder beunruhigend gewesen sei. So habe an
einer Erneuerung in Form eines Trennsystems kein Weg vorbei gefiihrt. Dabei setzt
der Bauherr bei der Schmutzwasserleitung FABEKUN®-Kanalrohre DN 300 auf einer
Lange von insgesamt 390 m sowie FABEKUN®-Schachte DN 1200 mit PU-Auskleidung
ein. Mit Blick auf die extreme Dichtigkeit, hohe Widerstandfestigkeit und Langlebigkeit
der mit Beton ummantelten Kunststoffrohre habe man sich laut Flick fir das System
entschieden.

MaBarbeit gefragt

Gerade einmal knapp 5 m misst der Abstand zwischen den Hauserzeilen links und
rechts der Hans-Bockler-Straflte, knapp 7 m sind es in der Walter-Liebig-Strale. Die
Enge der Strafllen hatte den Bauherrn veranlasst, in der Baubeschreibung ausdriick-
lich darauf hinzuweisen, dass die Arbeiten ,nur mit entsprechenden, den ortlichen
Gegebenheiten angepassten Maschinen und Geraten auszufiihren sind“. Fingerspit-
zengeflihl und MaBarbeit waren dann auch beim Einbau der tonnenschweren, fiir
den Einsatz in der Doppelstrae sonderangefertigten Schachte gefragt. Das Beton-
Schachtunterteil ist komplett mit PU ausgekleidet und fugenlos gefertigt. ,Das Eindrin-
gen von Grundwasser, gerade auch im Bereich Fugen und Muffen ist nicht mehr mag-
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lich”, erklart Stefan Fasel, Geschaftsfiihrer der Gebr. Fasel Betonwerk GmbH, Hersteller
des FABEKUN®-Kanalrohrsystems. Dafiir sorge das Dichtungssystem am Schachtkorper
und das doppelte Dichtungssystem im Muffenbereich der FABEKUN®-Rohre, das aus zwei
unabhangig voneinander funktionierenden Dichtungen besteht: Einer innen gekammerten
Dichtung im Kunststoffrohr und einer auleren Dichtung im Betonrohr.

Beton + Kunststoff = doppelte Qualitat

Aufgrund der Korrosionsbestandigkeit des Kunststoffes kann das FABEKUN®-System bei
Abwassern im pH-Bereich von pH 2 (sauer) bis pH 12 (basisch) verwendet werden. Dabei
schiitzen sich die beiden Rohre des Systems gegenseitig: Das Kunststoffrohr den Beton
vor Korrosion und das Betonrohr den Kunststoff gegen Verformung durch statische Bela-
stung. ,AuBerdem verfiigen die Kunststoffrohre (iber ausgezeichnete hydraulische Eigen-
schaften und eine hohe MaRgenauigkeit”, so Fasel. Ergebnis der guten Materialeigenschaf-
ten seien eine hohe Betriebssicherheit und geringe Wartungskosten. Dazu tragen unter
anderem langere Reinigungsintervalle bei. Auftriebssicherungen eriibrigen sich laut Fasel,
und undichte Rohrverbindungen und Muffenversatze gebe es nicht. Auch Durchbiegungen
seien aufgrund der extrem hohen Stabilitat der in rund 3 m Tiefe verlegten Rohre nicht zu
befiirchten.

Alles im Plan

Die Arbeiten laufen nach Aussage von Dipl.-Ing. Ulli Flick, Bauleiter bei der Ingenieurge-
sellschaft Dr. Siekmann + Partner, nach Plan. Bis Ende 2017 sollen die Verlegung der neu-
en Kanale im Trennsystem einschliefllich der 60 Hausanschlussleitungen sowie die Wie-
derherstellung der hauptsachlich gepflasterten Straftenoberflachen abgeschlossen sein.
Nicht zuletzt aufgrund der hohen Lebensdauer der FABEKUN®-Kanalrohre von 100 Jahren
und mehr wird sich danach sobald niemand mehr den Kopf {iber eine erneute Sanierung
der Kanalisation in den beiden Stralen in Wirges zerbrechen mussen.



Bei der Verlegung der FABEKUN®-Kanalrohre und -Schachte in der nur
7 m breiten Walter-Liebig-StraBe ist MaBarbeit gefragt.
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Dank der kompletten Vorfertigung der Schachtunterteile sind diese
auf der Baustelle sofort einsetzbar.
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Die hohe MaBgenauigkeit des Schachtes sorgt dafiir, dass der Anschluss an das FABEKUN®-Rohr DN 300
sowie an das PP-Rohr DN 200 - 250 fir das Regenwasser problemlos maglich ist.
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Ein Blick in die Hans-Bdckler-Strale offenbart auch hier die duerst
engen Platzverhaltnisse unter denen die BaumaRnahme stattfinden
muss.

Foto: Gebr. Fasel Betonwerk GmbH



Ulli Flick, Bauleiter bei der Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Part-
ner, ist mit dem Bauverlauf zufrieden.
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