Pressemitteilung

Trag- und Vorschubgeriste von thyssenkrupp Infrastructure in Stid-Norwegen im Einsatz
Technik und Natur im Einklang

Im Rahmen des Ausbaus der EuropastraBe E 18 in Siid-Norwegen kommen bei Briicken-
bauarbeiten réro Trag- und Vorschubgertste von der thyssenkrupp Infrastructure GmbH
zum Einsatz. Die leistungsstarken mietfahigen Systeme konnen ihre Vorteile insbeson-
dere durch ihre Modularitat ausspielen, welche sowohl fur groBe Talbriicken, Autobahn-
Uberfuhrungen und auch Tunnelbauwerke angewendet werden kann.

Die EuropastraBe 18 (E 18) mit einer Gesamtlange von rund 1.880 km verlauft in Ost-
West-Richtung von Russland bis nach Nordirland. Dabei fihrt sie ab der norwegischen
Stadt @rje von Schweden kommend durch den Siiden Norwegens an der Kiste ent-
lang bis nach Kristiansand. Um dem stetig steigenden Verkehrsaufkommen auf dieser
Route gerecht zu werden, hat das staatliche Unternehmen Nye Veier AS entschieden,
Teilabschnitte der bisherigen E 18 mit gednderter Trassenfiihrung neu zu errichten.
Einer dieser beiden Teilabschnitte mit einer Lange von gut 16 km fiihrt von Rugtvedt
nach Dgrdal. Gerade auf diesem Streckenabschnitt der heutigen E 18, mit nur einer
Richtungsfahrspur je Fahrtrichtung, soll durch den Neubau der Verkehr um bis zu 95 %
reduziert werden. Im Rahmen des neuen Trassenabschnittes werden mehrere Briicken-
und Tunnelneubauten erforderlich. Dabei handelt es sich zum einen um Talbrlicken,
iiber die die neue E 18 gefiihrt wird, zum anderen um querende Bauwerke, die ein Uber-
oder Unterfahren der neuen Strecke erméglichen sollen. Herzstlick der BaumaBnahme
ist die Talbriicke K 150, die Stemmenbrua, die ein Gewasser in einem Naturschutzgebiet
Uberflhrt. Diese wird mit einem réro Vorschubgerist von thyssenkrupp Infrastructure
GmbH auf einer Lange von rund 320 Metern errichtet. Die norwegische PNC Norge AS,
Oslo, eine Tochtergesellschaft der dsterreichischen PORR AG, beauftragte die Experten
fir Vorschub- und TraggerUste aus Deutschland mit der logistisch anspruchsvollen
Lieferung und der Montage der Traggeriste. Sie werden fir die Erstellung der Stem-
menbrua sowie 14 weiterer Briickenbauwerke eingesetzt — ein Auftrag, den PNC Norge
AS von der Betonmast Haehre, Oslo, erhalten hat.

Bauliche Herausforderung

Bei der Stemmenbrua handelt es sich um eine sogenannte semi-integrale Bricke, bei
der die Briickenpfeiler teilweise monolithisch mit dem Uberbau der Briicke verbun-
den sind. Lediglich an den Widerlagern und Randpfeilern der Briicke befinden sich
Briickenlager. ,Daher kénnen andere Bauweisen fir die Herstellung des Uberbaus
nicht angewendet werden®, erlautert Matthias Lang, Projektleiter Vorschubgeriste bei
thyssenkrupp Infrastructure die bauliche Herausforderung. ,Hinzu kommt, dass das
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Naturschutzgebiet erhéhte Anforderungen an den Bau der Briicke stellt”, so Lang wei- 14.03.2019
ter. Daher habe man sich fur die Bauweise mit einem VorschubgerUst entschieden. Die Seite 2/8
Stemmenbrua mit einer Lange von rund 320 Metern und einer Héhe von gut 55 Metern

an der hochsten Stelle verfligt tiber 7 Briickenfelder mit einer Aufteilung von 32 - 48 -

48 - 60 - 48 - 48 - 32 Metern wird als Hohlkastenguerschnitt ausgebildet.

Vorschubgeriist an Kragarm befestigt

Das Vorschubgerist von thyssenkrupp Infrastructure hat eine Gesamtldnge von 114
Metern. Es besteht aus 2,30 Meter hohen und 12 Meter langen modularen Vollwandtra-
gern HV21, die durch Fachwerktrager U 2000-2 verlangert werden. Auf den Vollwand-
trager werden die Schalungsquertrager HEB 550 montiert, welche hydraulisch quer
verschiebbar sind. Diese Schalungsquertrager tragen wiederum die Schalung, welche
die Querschnittsform des Uberbaus nachbildet. ,Damit eine einheitliche Biegelinie

bei dem Brickenbauwerk entsteht, wird Gber jeden Brickenpfeiler hinaus immer ein
Kragarm mit einem Funftel der Lange des Briickenfeldes mitbetoniert”, erldutert Lang
die Vorgehensweise bei der Erstellung der Briicke. An diesem Kragarm werde dann das
Vorschubgerist fur den nachsten Bauabschnitt angehangt. ,,AuBer bei dem mittigen 60
Meter Feld“, hebt Lang hervor. ,Hier wird von der einen Seite kommend der Kragarm in
das Feld betoniert. AnschlieBend wird das komplette Vorschubgerist tber das gesamte
Tal verschoben und von dort aus wieder in Richtung 60 Meter Feldes gebaut.“ Am Ende
ragen zwei Kragarme in das Brlckenfeld zwischen denen dann das Vorschubgerust fir
den letzten herzustellenden Abschnitt angehangt wird.

Logistische Herausforderung

Neben dem VorschubgerUst fir die Stemmenbrua liefert thyssenkrupp Infrastructure
noch Traggeriste fir 14 weitere Bauwerke der neuen E 18 durch Sud-Norwegen, zu de-
nen finf bis zu 213 Meter lange Talbriicken, Uberfahrten und 2 Tunnelbauwerke zihlen.
»,Das ganze Projekt ist mit einem sehr hohen logistischen Aufwand verbunden®, so Lang
zu einer weiteren Herausforderung des Projektes. ,Beginn der Planungsarbeiten far
das gesamte Projekt bei uns im Unternehmen war Juli 2017. Binnen einer Zweijahres-
frist mussen alle 15 Bauwerke fertiggestellt sein, d. h. insgesamt missen rund 3.000
Tonnen Material von Deutschland aus nach Norwegen transportiert werden.” Zu den
Leistungen, die thyssenkrupp Infrastructure erbringt, gehért neben dem Import aller
Materialien inklusive der Zollabwicklung, die technische Bearbeitung hinsichtlich der
Statik der Traggeriste sowie deren Auf-, Um- und Abbau sowie das Verschieben des
Vorschubgertstes.

Damit die Zweijahresfrist eingehalten werden kann, werden vier Bauprojekte parallel
von den Spezialisten aus Deutschland betreut. Dabei umfasst das Expertenteam vor Ort
einen Bauleiter und 15 Monteure.
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Die Stemmenbrua ist eine von 15 Briickenbauwerken, die mit den Trag- und Vorschubgeristen aus
Deutschland beim Ausbau der EuropastraB3e E 18 errichtet wird.

Foto: PNC Norge AS
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Die Vollwandtrager HV21 des Vorschubgeriistes werden durch die Fachwerktrager verlangert.

Foto: PNC Norge AS
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Der Vorschub in das mittige 60 Meter Briickenfeld bildet den Abschluss der Briickenbauarbeiten.

Foto: PNC Norge AS
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Die an der héchsten Stelle 55 Meter hohe Stemmenbrua wird als Hohl-
kastenquerschnitt ausgebildet.

Foto: PNC Norge AS
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Mitten in Naturschutzgebiet entsteht die Stemmenbrua mit einer Lange von rund 320 m.

Foto: PNC Norge AS

thyssenkrupp Infrastructure GmbH, Hollestr. 7a, 45127 Essen, Deutschland
T: +49 201 844-562313, F: +49 201 844-562333, info.tkinfrastructure@thyssenkrupp.com, www.thyssenkrupp-infrastructure.com



