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Neuer Pumpschacht von Fasel

Bei der Ausstattung ist der Kunde Konig

Abwassernetze, bei denen ein Hohenunterschied zu Uberwinden ist, sind das Ein-
satzgebiet des neuen Pumpschachtes der Gebr. Fasel Betonwerk GmbH. Das Fer-
tigteil, das bis zu einer Bauhohe von 2,00 m monolithisch produziert wird, ist in den
Nennweiten DN 1000, DN 1200, DN 1500 und DN 2000 erhaltlich und kann mit einer
(Ausflihrung solo) oder zwei Pumpen (Ausfiihrung duplex) ausgestattet werden. Die
Pumpenstarke richtet sich dabei nach dem Anteil der Grobstoffe und der Lange der
Druckrohrleitung. In den beiden kleineren Nennweiten ist das Bauteil im Schachthals
mit einer Doppeldichtung ausgestattet. Eine Auskleidung mit einem Inliner sorgt flir
chemische Widerstandsfahigkeit gegen Gase und Sauren. Bei den Ausstattungs-
varianten lasst der Pumpschacht praktisch keine Wiinsche offen: ,Der Kunde hat
die Maglichkeit, von der Abdeckung Uber die technische Innenausstattung bis zum
Schachtboden alles genau nach den Anforderungen vor Ort zu gestalten’, erklart
Fabian Fasel, Geschaftsfiihrung Gebr. Fasel Betonwerk GmbH. Das Rundum-sorg-
los-Paket umfasst auch die Pumpensteuerung. Lediglich der Stromanschluss ist
bauseits herzustellen.

Vielfaltige Ausfiihrungen moglich

Die Arbeit der Pumpe im Schacht wird tber einen Schwimmer reguliert. Ab einer be-
stimmten Pegelhohe wird das Abwasser iber eine Druckrohrleitung in den nachsten
Schacht gefordert. In Abhangigkeit von der Leistung der Pumpe verfiigt die Ablauf-
leitung Gber eine Nennweite von 63 mm. Grobstoffe bis zu einer Grole von 40 mm
werden abtransportiert und Frachtstoffe > 40 mm zerkleinert. Wahrend die Durch-
flihrung fur die Erdungskabel der Pumpe im Schacht integriert ist, hat der Kunde
bei Groe und Positionierung von Zu- und Ablaufen die Wahl. Ihre Nennweiten wer-
den lediglich von den Schachtdurchmessern limitiert: In der Ausfiihrung DN 1000
bzw. DN 1200 sind Anschlisse bis zu einer Nennweite von 500 mm moglich. Beim
1500er-Schacht und beim 2000er-Schacht sind Anschlusse in Nennweiten DN 800
bzw. DN 1200 mm realisierbar.

Ebenso frei wahlbar sind Abdeckung und Innenausstattung. Abdeckungen gibt es
flr alle Belastungsklassen und aus Materialien wie zum Beispiel Edelstahl, Beton
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oder Guss. Podeste und Steigleitern sind in Edelstahl lieferbar. Auch der Schachtboden
kann nach Planungsvorgaben gestaltet und als Sumpf oder Topf ausgefiihrt werden.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Hinweis auf einen weiteren Qualitatsstandard
bei der Ausstattung des Schachtinnenraums. ,Samtliche Bohrungen fiir Leitern, Kabel
oder Halterungen fir Armaturen werden - egal ob im Werk oder vor Ort im Rohrgraben
- versiegelt, um den Beton vor dem Abwasser zu schiitzen und Dichtigkeit sowie Korro-
sionsschutz sicherzustellen®, erklart Fasel.



Abwassernetze, bei denen ein Hohenunterschied zu tiberwinden ist,

sind das Einsatzgebiet des neuen Pumpschachtes der Gebr. Fasel
Betonwerk GmbH.
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Das Fertigteil, das bis zu einer Bauhohe von 2,00 m monolithisch produziert wird, ist in den Nennwei-
ten DN 1000, DN 1200, DN 1500 und DN 2000 erhaltlich und kann mit einer (Ausfihrung solo) oder
zwei Pumpen (Ausfiihrung duplex) ausgestattet werden.
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Die Arbeit der Pumpe im Schacht wird tber einen Schwimmer reguliert. Ab einer bestimmten Pegel-
hohe wird das Abwasser Uber eine Druckrohrleitung in den nachsten Schacht gefordert.
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