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Nach Abdruck
Neue Sedimentationsanlage von Funke Belegexemplar erbeten!

Platzsparend reinigen und sedimentieren

Das von befestigten Oberflaichen wie Dachflachen, Parkplatze und Verkehrs-
flachen abflieRende und gesammelte Niederschlagswasser (NW) gilt nach dem
Wasserhaushaltsgesetz als Abwasser. Durch die Regenabfliisse gelangen Schmutz-
partikel wie zum Beispiel Schadstoffe aus Reifenabrieb, Mikroplastik, Feinstaub,
Oltropfverluste und Schwermetalle in geldster und gebundener Form in den Re-
genwasserkanal. Je nach Verschmutzungsgrad und je nach Sensibilitat des Zielge-
wassers ist dadurch haufig eine Behandlung der NW-Abfliisse vor der Einleitung in
den Vorfluter erforderlich. Hierftir wurde die horizontale unterirdisch angeordnete
Funke Sedimentationsanlage entwickelt. Neben einer sehr guten Reinigungslei-
stung zahlt der nur geringe Wartungsaufwand zu den weiteren Vorteilen beim
Einsatz der Anlage, die zur Entwdsserung der Flachenkategorien | und Il nach

Gelbdruck des DWA-A 102 einsetzbar ist.

Die Funke Sedimentationsanlage ist fir eine Anschlussflaiche von bis zu 5.000 m?

geeignet (Anlagen fir gréRere Anschlussflaichen kdnnen auf Anfrage realisiert wer-

den). Inklusive Lastverteilungsring und Abdeckung Klasse D weist das Bauwerk,

das aus zwei Kammern besteht, eine Héhe von nur ca. 2.200 mm und eine Ldnge

von ca. 4.200 mm auf. Fir den Einbau der Anlage sind daher nur relativ geringe

Erdbewegungen notwendig. Im Schlammfang setzen sich die groben Sedimente

ab. Dabei gibt die gegentiber dem Zulauf angeordnete um 30° abgewinkelte Prall-

platte die Stromungsrichtung vor. In dem danach angeordneten Sedimentations-

raum werden die eher feinen Sedimente zurlickgehalten. Pressekontakt:
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8 I/s beide Absetzraume durchflutet werden (Durchflussstufe 1 / DS1). Bei einem
Zufluss groBer als 8 I/s wird der Sedimentationsraum durch eine speziell hierfir
konzipierte Durchflusssteuerungsklappe mit Schwimmer selbsttatig verschlossen.
Der Zufluss von 8 I/s entspricht dabei — bei Ausnutzung der maximalen Anschluss-
flache von 5.000 m? — einer kritischen Regenspende (rkrit) von 16 I/s/ha. Die glin-
stig wirkende FlieRzeit wird hierbei nicht bertcksichtigt. Je nach Lange der FlieRzeit
erhoht sich rkrit entsprechend. Die in diesem Fall verschlossene Durchflusssteue-
rungsklappe sorgt dafiir, dass Starkregenereignisse an dem Sedimentationsraum
vorbei geleitet werden (Durchflussstufe 2 / DS2). Somit werden die im Sedimenta-
tionsraum bereits zurlickgehaltenen Sedimente nicht remobilisiert und verbleiben
auch bei Starkregenereignissen in der Anlage. Beim Abschwéchen der Regeninten-

sitat auf unter 8 I/s 6ffnet sich die Klappe wieder automatisch.

Zusatzlich zur durchflussabhdngigen Durchstrémungsmethodik werden durch das
Tauchrohr im Ablauf Schwimmstoffe wie Ol zuriickgehalten. GroBere Schwimm-
stoffe wie Laub und Blitter werden beim Ubergang vom Schlammfang in den
Sedimentationsraum durch ein dazwischen angeordnetes Edelstahlsieb herausgefil-

tert.



Die Funke Sedimentationsanlage weist eine Hohe von nur ca. 2.200 mm und eine Lange

von ca. 4.200 mm auf und ist fir eine Anschlussflache von bis zu 5.000 m? geeignet.
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Die Funke Sedimentationsanlage nimmt das abflieRende Niederschlagswasser von befe-

stigten Oberflachen wie Dachfldchen, Parkpldtze und Verkehrsflachen auf.
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Durchflussstufe 1: O bis 8 I/s
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Durchflussstufe 2: > 8 I/s

Foto: Funke Kunststoffe GmbH



