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Nach Abdruck
D-Raintank 3000 smallbox® Belegexemplar erbeten!

Hohes Speichervolumen bei geringer Bauhéhe

Fur einen platzsparenden und flachen Einbau hat Funke Kunststoffe das System
D-Raintank 3000® um eine halb so groBe D-Raintank 3000 smallbox® erganzt.
Die bautechnischen Eigenschaften des neuen Elementes entsprechen denen der
Standardausfiihrung: Die hohe Tragféhigkeit wird durch die statisch optimierte
Konstruktion und durch den Einsatz des widerstandsfahigen Kunststoffes PVC-

U mit einem E-Modul gréRer 3000 N/mm? sichergestellt. Die D-Raintank 3000
smallbox®-Elemente werden gebrauchsfertig auf die Baustelle geliefert. Sie beste-
hen aus einer Gitterplatte mit jeweils vier lastabtragenden Saulen. Die Konstruktion
sorgt fiir eine optimale Kraftiibertragung ins umliegende Erdreich. Neben einer
hohen Speicherkapazitdt iberzeugt das System mit Vorteilen in der Anwendung,
so kann aufgrund der geringen Bauhdhe etwa bei hohen Grundwasser-Standen

der nach DWA-A 138 geforderte Mindestabstand von 1 m eingehalten werden.

Das System D-Raintank 3000® wurde fuir den 6kologisch sinnvollen Umgang mit
Regenwasser entwickelt. Nach dem fachgerechten Einbau kann es Niederschlags-
wasser speichern und sukzessive dreidimensional an das umliegende Erdreich
abgeben. Wahrend die Abmessungen der grauen Elemente aus PVC-U in der Stan-
dardausfiihrung 600 x 600 x 600 mm (L x B x H) betragen, verfiigt die neue small-
box Uber die Abmessungen 600 x 600 x 330 mm (L x B x H). Die Speicherfahigkeit
fur das System liegt bei nahezu 97 %, wahrend eine Ubliche Kies- oder Schotterri-

gole nur ungefahr 30% bis 35% erreicht. Die Elemente sind leicht einzubauen und

kdnnen raumsparend angeordnet werden. Die auBen am Rigolenkdrper liegenden Pressekontakt:
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eingebaut werden kénnen, wird durch blaue 4-fach Verbinder sichergestellt.
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D-Raintank 3000 smallbox®: Aufgrund der Bauhéhe von nur 33 cm ist ein flacher Einbau
moglich.
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Eine Rigole aus D-Raintank 3000 smallbox®—Elementen ist kamerabefahrbar und splbar.
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Je nach der Hohe der Uberdeckung ist eine Verkehrslast bis zu SLW 60 mdoglich.
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Smallbox mit integriertem Inspektionsblock.
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