Pressemitteilung

Neubau der Autobahnbriicke Pfadchensgraben
Ausgekliigeltes Konzept fiir anspruchsvolles Bauvorhaben

Mit einer Lange von 531 Metern ist der Neubau der Briicke Pfadchensgraben schon
eine Herausforderung fir sich. Hinzu kommt, dass sie in ihrem Verlauf eine S-Kurve
beschreibt und sich damit die Querneigung des neuen Briickenlberbaus von minus
sechs zu plus sechs Prozent verandert. Um die anspruchsvolle Bauaufgabe zu meistern,
setzte das ausfuhrende Unternehmen Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau, Essen,
(seit Januar 2021 Heitkamp Industrial Solution GmbH) auf Trag- und VorschubgerUste
sowie das technische Knowhow von thyssenkrupp Infrastructure. Die Lésung lag in der
Kombination von einem Hydrauliksystem zur Héhenverstellung der Schalungstrager und
héhenverstellbaren Auflagerungsschlitten im Bereich der Pfeilereinriistung.

In gut 48 Meter Hohe (iberspannt die GroBtalbriicke Pfadchensgraben die Bundesau-
tobahn 61. Seit 2017 wird dieser Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Rheinbdl-
len und der Tank- und Rastanlage Hunsrick im Auftrag des Landesbetrieb Mobilitat
Rheinland-Pfalz auf sechs Fahrstreifen ausgebaut und dabei die beiden rund 50 Jahre
alten Talbruicken Tiefenbach und Pfadchensgraben komplett erneuert, da sie aufgrund
ihres baulichen Zustandes dem heutigen Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen
sind. Um den Verkehr wéhrend des Neubaus der Talbrlicke Pfadchensgraben aufrecht
erhalten zu kénnen, wurde zunachst neben der alten Briicke das erste Teilbauwerk der
neuen Bricke errichtet. Nach Fertigstellung flieBt der Verkehr ber dieses neue Teilbau-
werk und es erfolgt der Abriss der alten Bricke sowie der anschlieBende Neubau des
zweiten Teilbauwerkes.

30 Prozent Tragfahigkeit eingespart

Die Talbriicke Pfadchensgraben wird als Spannbetonbriicke mit Hohlkastenprofil aus-
gefithrt und mit Hilfe eines Vorschubgeristes erstellt. Insgesamt sind neben den zwei
Widerlagern und zehn Pfeilern elf Brickenfelder zu errichten. Die Einzelstutzweite betragt
bei dem ersten und letzten Feld 40,5 Meter und bei den restlichen neun Feldern 50 Me-
ter. Hauptbestandteile des unten laufenden Vorschubgeristes sind die Pfeilereinriistung,
die Haupttrager, die Schalungsquertrager sowie die Koppelfugenabstiitzung. Dabei liegt
die Pfeilereinristung auf zwei dreistegigen Durchstecktrdgern und wurde aus modularen
réro Quertragern mit einer Breite von 25 Metern und einer Héhe von 2,50 Metern mon-
tiert. Auf diesen Tragern wiederum befinden sich die Auflagerschlitten, die die Haupttra-
ger inklusive Vor- und Nachlaufer tragen. Diese vier Meter hohen Haupttrager bestehen
jeweils aus zwei innenliegenden Haupttragerscheiben (Tragscheiben) und einer du-
Beren Begleittragerscheibe (Begleitscheibe) aus réro Systemtrdgern U 3500, die Uber
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Verbande zu einem Raumfachwerk verbunden sind. Sie tragen die Schalungsquertrager, 13.10.2021
auf denen das Schalungsgesparre und die Schalung zur Herstellung des Uberbaus Seite 2/9
montiert sind. ,Damit eine einheitliche Biegelinie bei dem Briickenbauwerk entsteht,

wird Uber jeden Briickenpfeiler hinaus immer ein Kragarm mit einem Finftel der Lange

des Briickenfeldes mitbetoniert”, erldutert Matthias Lang, Leiter Bereich Vorschubtech-

nik bei thyssenkrupp Infrastructure die Vorgehensweise bei der Erstellung der Briicke.

An diesem Kragarm wird dann das Vorschubgerust fur den ndchsten Bauabschnitt ber

die Koppelfugenaufhangung angehangt. Diese ist Uber ein Radfahrwerk langs auf dem

Uberbau verfahrbar und regelt die Aufhéngelast des Vorschubgertistes (iber Hydraulik-

zylinder. So entsteht eine glatte Untersicht an den Betonierabschnittsfugen. Lang: ,Ein

weiterer statischer Vorteil des Kragarms ist, dass dieser die Feldstltzweite reduziert und

so bei den Haupttragern ungeféhr 30 Prozent Tragfahigkeit eingespart werden kann.

Oder anders ausgedriickt: Wirde immer das Feld von Pfeiler zu Pfeiler betoniert, misste

der Haupttrager 30 Prozent tragfahiger sein, als er es jetzt ist.”

Auf engstem Raum

Autobahnbriicken bestehen in Deutschland meist aus zwei Einzelbauwerken, Gber die in

der Regel je eine Fahrtrichtung in mehreren Spuren geflhrt wird. Dabei sind die einzeln
Teilbauwerke in ihrem Regelquerschnitt so breit ausgefuhrt, dass sie im Bedarfsfall auch
beide Fahrtrichtungen aufnehmen kénnen. So kann im Falle einer Erneuerung diese

unter Verkehr stattfinden. Schwierig wird es dahingehend, wenn das neue Brickenbau-
werk dabei in der Trassierung nicht parallel zu der bestehenden verlauft und beispiels-weise
eine S-Kurve beschreibt. Dann ist der Abstand zwischen neuem Teilbauwerk und

alter Briicke teilweise sehr gering und erfordert eine durchdachte technische Lsung

fur die VorschubgerUstkonfiguration und die Schalungskonstruktion. So auch bei der
Talbrucke Pfadchensgraben, wie Lang erklart: ,Um die Pfeiler beim Verfahren des
Vorschubgeriistes passieren zu kénnen, wurden sowohl die Schalungsquertrager um

je 1,5 Meter als auch die Haupttrédger und je drei Meter auf den Auflagerschlitten nach auBen
verschoben. Daher haben wir bei der Pfeilereinriistung unsere modularen réro Quertrager
mit einer Lange von 25 Metern und einer Hohe von 2,5 Metern verwendet. Dabei gab es
innerhalb der S-Kurve Situationen, bei denen wirklich sehr wenig Platz zur Verfligung stand
und wir gerade eben mit dem TraggerUst den Pfeiler passieren konn-

ten, ohne den Bruckeniiberbau der alten Bricke zu bertihren.”

Findige technische Lésung

Erschwerend kam bei der Umsetzung der S-Kurve hinzu, dass der Drehpunkt um den
die Querneigung im Verlauf der Kurve von -6% bis zu +6% variiert, in der Briickenach-
se beider Briickentberbauten liegt. Somit variiert die Hohe des gegeniiberliegenden
Randes um rund 1,60 Meter. Lang: ,Daher mussten die Traggeristkonstruktion héhen-
verstellbar ausgefihrt sein.” Hierzu hatten sich die Techniker bei thyssenkrupp Infra-
structure eine findige technische Lésung Uberlegt: Sie kombinierten hohenverstellbare
Auflagerschlitten im Bereich der Pfeilereinriistung mit einem Hydrauliksystem, mit dem
die Schalungsquertrager entsprechend ausgerichtet werden konnten. ,Die verstellbaren
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Auflagerschlitten kdnnen so rund 58 cm in der Hohe verstellt werden. Da sich die
Auflagerschlitten in unmittelbarer N&he der Pfeiler befinden, wird allein hierdurch der
duBere Rand der Schalung um gut einen Meter angehoben. Die restlichen 60 Zentime-
ter wurden von dem Hydrauliksystem unter den Schalungsquertrdgern ibernommen®,
erklart Lang das Zusammenspiel.

Mit Litzenhebern abgesenkt

Das gesamte Teilbauwerk wurde in 11 Takten hergestellt. Dabei kam beim ersten und
letzten Takt aufgrund der reduzierten Feldstltzweite von 40,5 Metern ein verkirztes
Vorschubgeriist zum Einsatz. Lang: ,Im ersten Feld wurde das Vorschubgerist ohne
Nachlaufer verwendet. Beim schrittweisen Aufbau wurde es zusatzlich auf zwei Hilfsun-
terstitzungen gelagert.“ Nach der Fertigstellung des ersten Feldes wurde das Vorschub-
gerUst in das nachste Feld verfahren. Dabei montierten die Monteure von thyssenkrupp
Infrastructure den Nachldufer. Dann wurde Feld fur Feld der neue Briickentberbau
abschnittsweise betoniert. Fur das letzte Feld wurde das Vorschubgerist wieder
eingekurzt: diesmal wurde der Vorlaufer demontiert. Da das Vorschubgeriist auch bei
dem Bau des zweiten Teilbauwerkes zum Einsatz kommen soll, entschieden sich die
Beteiligten dafiir, es vor Ort zu belassen. So wurde nach Fertigstellung des 11. Taktes
das Vorschubgerust zurlick in das vorherige Brickenfeld gefahren und dort mit Hilfe von
Litzenhebern komplett abgelassen.

»,Um so ein Briickenbauprojekt in dieser Dimension mit allen Herausforderungen, die die
Trassenflihrung mit sich bringt, und der gleichzeitigen MaBgabe, alle Arbeiten unter Auf-
rechterhaltung des Verkehrs auszufiihren, erfolgreich umzusetzen, missen die einzelnen
Gewerke wie Zahnrader ineinandergreifen. Hierflr ist eine gute Kommunikation zwischen
den einzelnen Beteiligten und eine detaillierte Ausfihrungsplanung das A-und-0. Das
ist bei dem ersten Teilbauwerk der Talbrlicke Pfadchensgraben, auch durch die ein-
wandfreie Zusammenarbeit mit unserem Kunden Heitkamp Industrial Solution GmbH,
Essen, gelungen. Daher sehe ich der Errichtung des zweiten Teilbauwerks positiv entge-
gen“, so das Fazit von Lang.
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Bauen unter Verkehr: Wahrend das erste Teilbauwerk errichtet wird, wird der Verkehr fiir beide Fahrtrich-
tungen Uber die alte Briicke gefuhrt.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure
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Das Vorschubgertist muss der wechselnden Querneigungen von -6% bis zu +6% der spateren Fahrbahn
folgen. thyssenkrupp Infrastructure léste diese Herausforderung durch die Kombination von héhenver-
stellbaren Auflagerschlitten im Bereich der Pfeilereinriistung mit einem Hydrauliksystem, mit dem die
Schalungsquertrager entsprechend ausgerichtet werden konnten.
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In gut 48 Metern Héhe schiebt sich das Vorschubgerist Feld fur Feld weiter. Dabei lagern die beiden
Haupttrager auf der Pfeilereinriistung auf.
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Nach Fertigstellung des letzten Feldes wird das verkirzte Vorschubgerist in das vorhergehende Feld
gefahren und dort Stick fur Stiick mit Hilfe von Litzenhebern abgelassen.
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Die Pfeilereinriistungen sind demontiert und das Vorschubgerist hangt an vier Stellen an mehreren Litzen.
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Auf dem Briickenlberbau sind die hydraulischen Litzenheber montiert,
mit deren Hilfe das Vorschubgerist Stiick fir Stiick abgelassen wird.
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