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Nach Abdruck
Neuer StraBenablauf von Funke Belegexemplar erbeten!

Ein Quantensprung in der StraBenentwisserung

Ein Stralenablauf ist ein wichtiger Baustein der StraBenentwdsserung, der insbe-
sondere im Zeichen des Klimawandels und den damit verbundenen Starkregen-
ereignissen zunehmend in den Fokus der Netzbetreiber gerit. Als Ubergang zur
Kanalisation nimmt er das anfallende Oberflaichenwasser von der StraBe auf und
fuhrt es Uber eine Anschlussleitung in den Misch- oder Regenwasserkanal ab.
Dariber hinaus tragt er zur Belliftung von Abwasserkanalen in Mischsystemen bei.
Mit zunehmender Funktionalitdt sind auch die Anforderungen an das eingesetzte
Material stetig gestiegen — so etwa durch das permanent steigende Verkehrsauf-
kommen. VerschleiB und Materialermiidung sind die Folgen, die insbesondere
bei den Ublicherweise aus Beton hergestellten Systemen zu gravierenden Scha-
densbildern fiihren kdnnen. Das macht kostspielige Sanierungs- oder gar Erneu-
erungsmaBnahmen hdufig nach wenigen Jahren erforderlich, die entsprechend
der Anzahl der StraBenabldufe zu einer starken Belastung des Haushaltes fiihren
kdnnen. Vor diesem Hintergrund hat die Funke Kunststoffe GmbH einen Strale-
nablauf entwickelt, dessen Konstruktion alle auftretenden Lasten aufnehmen und
Uber eine Grundplatte in das Erdreich ableiten kann. Hinzu kommt: Der Aufsatz

des neuen Funke StraBenablaufs ist in Langs- und Querneigung verstellbar.

Der Funke StraBenablauf 300 x 500 besteht aus einer Betongrundplatte, einem
wandverstédrkten Unterteil aus PVC-U mit einer Nennweite von DN/OD 500 sowie
einer zweiteiligen Konusplatte aus Guss. Das Unterteil verfiigt tiber eine Wanddi-

cke von 19 mm und ist mit einer HS®-Variomuffe DN/OD 160 ausgestattet. Ein Pressekontakt:

Thomas Martin
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verbunden. Diese Auflagebacken dienen zur Anpassung an das Strafenldngsgefal- Tel. 0202/69 574 995
Fax 0202/69 574 998
tmartin@tmkom.de
www.tmkom.de

Gerinne mit 10° Gefélle zum Auslauf stellt die vollstandige Entleerung des Strale-

nablaufes sicher. Die zweiteilige Konusplatte ist durch verstellbare Auflagebacken
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le (0-12 % in jede Richtung). Die Bauhdhen des Unterteils betragen 50 cm beim
Einsatz von kurzen bzw. 65 cm fiir den Einsatz von langen Schlammeimern. Das
hohere Unterteil eignet sich auch fir den Einbau eines INNOLET®-Filters, einem
Nachristsatz fir StraBenabldufe nach DIN 4052. Je nach Baustellensituation und
Lage der Anschlussleitung kann der Einsatz eines Unterteils mit 0,9 m Hoéhe sinn-

voll sein; andere Héhen und Anschlussnennweiten sind moglich.

Funktionell und durchdacht bis in jeden Winkel

Die genaue Anpassung von Héhe und Neigung der Aufsdtze an das Hohenniveau
von Deckschicht/Rinnstein ist die Grundlage fiir eine dauerhafte und reibungslose
Funktion. Bisher wurde die Feinanpassung der Héhe meist durch den Einsatz von
Mortel direkt unter dem Aufsatz erreicht. So einfach die Ausrichtung der Héhe und
Neigung mithilfe von Mértel zunachst auch scheint, so wenig dauerhaft hélt diese
Lésung den extremen Beanspruchungen durch den flieBenden Verkehr stand.
Kommunenvertreter berichten von gravierenden Schaden, Absackungen und
Sanierungsbedarf, haufig bereits nach wenigen Jahren. Vor diesem Hintergrund
bietet der Funke StraBenablauf entscheidende Vorteile: Er kann mithilfe von Aufla-
gebacken und Ausgleichsringen sowohl im Langs- als auch im Quergefalle ange-
passt werden. Die Ausgleichsringe ersetzen die Mortelfuge — damit gehort eine
schadens- und reparaturanféllige Schwachstelle der Vergangenheit an. Insgesamt

gibt es sechs verschiedene Ausgleichsringe, die miteinander kombinierbar sind.

Mit Blick auf den Lauferstein — Planum und Oberbau miissen mit einem Mindest-
gefalle von 2,5 % angelegt werden, damit spater das Regenwasser abflieRen kann
— ist die Konusplatte mit einem Quergefalle von 2,5 % ausgebildet. Dieses Gefélle
kann mit weiteren Ausgleichsringen an die Baustellensituation angepasst werden.
Aufsdtze nach DIN EN124 bzw. DIN 1229 Klasse C oder D fiir StraRenablaufe

nach DIN 4052 kdnnen aufgelegt werden. Diese sind bauseits zu stellen.



Ein Quantensprung in der StraBenentwésserung: Der Aufsatz des neuen Funke StraBen-

ablaufs ist in Ldngs- und Querrichtung verstellbar.
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Léingsgeféille. Y
0 - 12 % variabel

Quergefille
2,5 % fest
+ bis zu 4 % variabel

Die genaue Anpassung von Hohe und Neigung der Aufsdtze an das Héhenniveau der

Deckschicht ist die Grundlage fur eine dauerhafte und reibungslose Funktion.
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