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terra ASF Mikropfahl
In puncto Tragfahigkeit nicht zu schlagen

Der terra ASF Mikropfahl ist ein vom DIBt zugelassenes Mikropfahlsystem nach DIN
EN 14199, das terra infrastructure in Zusammenarbeit mit Spezialtiefbauunterneh-
men als zug-/druck- und wechselbelasteten Pfahl entwickelt hat. Dabei handelt es
sich um eine Weiterentwicklung bestehender Pfahlsysteme. Aufgrund des Einsatzes
gutmutiger Stahlsorten nach DIN EN 10025 zeichnet sich der terra ASF Mikropfahl
durch hohe innere Tragféhigkeiten und Tragreserven sowie groBe Robustheit und
geringe Verformungen aus. Ein Verpresskdrper aus flissigem Zementleim sorgt
nach seiner Aushartung fur einen dauerhaften Korrosionsschutz des Traggliedes.
Zur Einhaltung der Zementsteintberdeckung dienen spezielle Korbabstandshal-
ter selbst bei geneigten Pfahlen. Ab Werk kénnen Traggliedlangen bis 35 Meter
geliefert werden, wobei beliebige Verlangerungen mittels Schwei3stoB moglich
sind. Unlangst konnte der terra ASF Mikropfahl im Rahmen der Sanierung eines
Wehrfeldes in Koblenz erneut seine Leistungsfahigkeit eindrucksvoll unter Beweis
stellen.

Herausragende Tragfahigkeit

Mikropfahle sind nicht vorgespannte Pfahltypen mit einem Durchmesser kleiner
300 Millimeter. Sie werden zunehmend in Wasserbau- und Hafenprojekten als Zu-
gelemente fir die Rickverankerung von Spundwanden eingesetzt und 16sen mehr
und mehr gerammte Pfahlsysteme ab. ,Die Weiterentwicklung der Bohrtechniken
hat hierzu maBgeblich beigetragen”, erklart Dipl.- Ing. Frank Tapken, Spartenleiter
Profiltechnik, terra infrastructure GmbH. ,AuBerdem werden sie neben dem Ein-
satz als Rickverankerungssysteme insbesondere fir die Verstarkung bestehender
Fundamente als Grindungs- oder Nachgrindungselemente eingesetzt und tragen
so je nach Einsatzbereich nur Zugkrafte oder Zug- und Druckkréafte in den Boden
ab.” B.Eng. Andrej Schwarz, Produktmanager Anker/Geotechnik, terra infrastructure
GmbH, erganzt: ,Je nach Lange der Mikropféhle und Tragverhalten des Bodens
kdnnen charakteristische Zugkréafte von bis zu 4.139 kN und Drucklasten bis 4.242
kN aufgenommen und in den Baugrund abgetragen werden. DarUber hinaus ist
der terra ASF Mikropfahl das einzige Mikropfahlsystem auf dem Markt, welches fur
Belastungen groBer 2.540 kN zugelassen ist.” Bereits 2019 hat das System hierfur
die DIBt-Zulassung mit der Nummer Z-34.14-243 erhalten.

Test mit Bravour bestanden

Mit seinen produktspezifischen Eigenschaften konnte das terra ASF Mikropfahl-
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system bereits bei vielen Projekten beeindrucken — so unlédngst bei der Sanierung 23.03.2023
eines Wehrfeldes in Koblenz. Im Rahmen der BaumaBnahme musste die Joh. Seite 2/4
Wacht GmbH & Co. KG, Konz, auf Veranlassung des Bauherrn, dem WasserstraBen-

und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn, Koblenz, mittels Pfahlprobebelastungen

nachweisen, dass die theoretisch angenommene Mantelreibung der Béden auch

praktisch erzielt werden kann. Um die Probebelastungen mit einer maximalen

Pruflast von 2.960 KN durchfihren zu kdnnen, wurde ein System gesucht, welches

die erforderliche innere Tragfahigkeit mitbringt, die mit Ublichen Mikropfahl-Voll-
stabsystemen nicht erreicht werden kann. Mit dem terra ASF Mikropfahl stand hier

ein geeignetes Mikropfahlsystem zur Verfiigung, welches auch in diesem Fall die

beteiligten Baupartner mit seiner Leistungsstarke iberzeugte. Die Bohrungen fir

die Mikropfahle wurden von der Stump-Franki Spezialtiefbau GmbH, Dusseldorf,

ausgefluhrt. Die Pfahlprobebelastungen bestatigten, dass das terra ASF Mikropfahl-

system die geforderten Traglasten problemlos aufnehmen konnte.
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Im Rahmen der Pfahlprobebelastung konnte das terra ASF Mikropfahlsystem seine Leistungsfahig-
keit unter Beweis stellen: Die geforderte maximale Priuflast von 2.960 KN wird problemlos von dem
Mikropfahl aufgenommen.
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Die Probebelastung des terra ASF Mikropfahls wird Uber einen Hohlkolbenhydraulikzylinder aufge-
bracht.
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