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Geiger Kanaltechnik baut Compact Pipe in Stuttgart ein

Gepriuft und fiir gut befunden

Im Auftrag der Landeshauptstadt Stuttgart, Eigenbetrieb Stadtentwasserung, hat die Geiger
Kanaltechnik GmbH & Co. KG sechs Haltungen des Mischwasserkanals in der Huttenstralle im
Stuttgarter Stadtbezirk Weilimdorf mittels Close-Fit-Verfahren saniert. Wahrend der Bauzeit hat
ein vom Guteausschuss der Gltegemeinschaft Kanalbau beauftragter Prifingenieur die Baustelle
besucht, um die Ausfiihrung der MaRnahme entsprechend den allgemein anerkannten Regeln
der Technik, die personelle, gerdte- und maschinentechnische Ausstattung sowie die Eigeniliber-
wachung zu Uberpriifen. Nach dem Baustellenbesuch, der wichtiger Bestandteil der RAL-Glitesi-
cherung Kanalbau ist, wurde dem ausfiihrenden Unternehmen die fachgerechte Ausfiihrung und
EigenlUberwachung bestatigt: Laut Protokoll wurden die Anforderungen der Giite- und Priifbe-
stimmungen erfiillt.

Entsprechend der Ausschreibung waren sowohl der Hauptkanal als auch die vorhandenen
Hausanschlussleitungen in geschlossener Bauweise zu sanieren. Wahrend sieben ca. 92 m lange
Hausanschlussleitungen < DN 150 mit einem Schlauchliner auszukleiden sind, kam bei sechs
Haltungen des Hauptkanals DN 300 auf einer Gesamtlange von ca. 250 m mit Compact Pipe ein
Close-Fit-Verfahren zum Einsatz. ,Hierbei werden Standard-PE-Rohre unmittelbar nach der Ext-
rusion im Werk in eine C-Form gefaltet und aufgetrommelt zur Baustelle geliefert”, erklart Stefan
Kramer, Bauleiter, Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG. ,,Der im Vergleich zum Ausgangsprodukt
deutlich verringerte Querschnitt ermoglicht den einfachen Einzug des Rohres in die zu sanieren-
de Altleitung. Nach der Riickverformung durch Druck und Warme erhalt das Material durch den
Memory-Effekt wieder seine runde Form und legt sich dicht an die Wandung des Altrohres an.”
Die Qualitat und zu erwartende Nutzungsdauer des Systems ist mit einer Neuverlegung ver-
gleichbar.

Typische Schaden

Die Sanierung war nétig geworden, da der alte Mischwasserkanal aus Betonrohren in der Nenn-
weite DN 300, der abschnittsweise bereits mit Steinzeugrohren ertiichtigt worden war, die fir
die Nutzungsdauer typischen Schaden aufwies. So unter anderem starke Auswaschungen im
Sohlbereich, Scherbenbildungen und Ausbriiche. Bevor die vorgefalteten Standard-PE-Rohre in
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die Haltungen eingezogen wurden, wurden diese noch einmal mit der Kamera befahren und eine
Kalibrierung durchgefiihrt. Im Anschluss daran hat ein Roboter alle einragenden Hindernisse und
insbesondere auch Muffenversatze beseitigt, damit das PE-Rohr beim Einzug nicht hdangenbleibt
oder beschadigt wird. Gleichzeitig wurden samtliche Einbindungen der Hausanschlussleitungen
eingemessen, um sie spater nach der Auskleidung des Altrohres punktgenau wieder 6ffnen kon-
nen.

Anforderungen werden liberpriift

Da das ausfiihrende Unternehmen unter der Bezeichnung S21.2 - Close-Fit ein RAL-Glitezeichen
des Ausfiihrungsbereiches S (Sanierung) fihrt, hat ein Priifingenieur die Baustelle besucht.

,Die Haufigkeit der Baustellenbesuche erfolgt in der Regel in Abhangigkeit von der Anzahl der
eingesetzten Kolonnen/Teams der Gltezeicheninhaber”, erlautert Dipl.-Ing. (FH) Nuri Ergin,
Guteschutz Kanalbau. Beim Besuch auf der Baustelle in der HuttenstralBe iberpriifte der Prif-
ingenieur unter anderem, ob die Bauausfiihrung den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entspricht und auch, ob die Einbaubedingungen des PE-Rohres den Vorgaben des Herstellers
entsprechen oder zum Beispiel die Wasserhaltung fachgerecht ausgefiihrt wurde. Dariber hin-
aus hat er die eingesetzten Geréte, die personelle Besetzung und die Eigenliberwachungsunter-
lagen in Augenschein genommen. ,,Bei der Eigenliberwachung sind die fur die Qualitat maR-
geblichen Parameter zu lberprifen und deren Einhaltung zu dokumentieren®, so Erglin weiter.
Fehlen Angaben, oder ist alles richtig und vollstandig dokumentiert? Ist das Personal qualifiziert
und ist das gemeldete Personal auf der Baustelle? — das waren wichtige Fragen, bei deren Beant-
wortung sich Erglin mit Bauleiter Krdamer austauschte. Insbesondere wurden die erforderlichen
Unterlagen gepriift, um zu kldren, ob die Situation auf der Baustelle mit den gemeldeten Daten
Ubereinstimmt.

Ist alles in Ordnung, wird das positive Ergebnis ebenso im Priifbericht festgehalten, wie eventu-
elle Abweichungen. Gravierendere Mangel werden dem Guliteausschuss der Gltegemeinschaft

Kanalbau zur Beratung vorgelegt. Er empfiehlt dann entsprechende AhndungsmaRnahmen. Bei
festgestellten und dokumentierten Mangeln sieht die Satzung ein abgestuftes System von Ahn-
dungen vor: ,,zusatzliche Auflagen”, ,Verkiirzung des Besuchsintervalls®, ,Verwarnung” oder ein
,befristeter oder dauerhafter Entzug des Giitezeichens”.

Das Protokoll tiber den Besuch der Baustelle in der Huttenstrafl3e enthielt jedenfalls keinerlei
Beanstandungen: Die Anforderungen an die Qualifikation des eingesetzten Personals wurden
erfillt und die Plan- und Ausfiihrungsunterlagen waren vorhanden und inhaltlich bekannt. Da-
riber hinaus entsprach die Ausflihrung der Sanierung den Festlegungen im Handbuch und die
Dokumentation der Eigenliberwachung dem Arbeitsfortschritt.
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Beim Compact Pipe-Verfahren werden Standard-PE-Rohre gefaltet und aufgetrommelt
zur Baustelle geliefert.

Foto: Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG
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Zur Baustelleneinrichtung zdhlen neben einem Materialwagen und dem Fahrzeug mit
dem Kessel fiir die Dampferzeugung der Uberwachungswagen fiir die Kanalroboter.

Foto: Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG
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Vorbereitung des PE-Rohrstranges fiir das Aufschweilen
der Dampfplatte.

Foto: Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG
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Nachdem beide Rohrenden druckfest verschlossen sind,
wird die Haltung mit heiRem Dampf beschickt. Druck und
Warme sorgen beim weiteren Arbeitsablauf dafur, dass
sich das PE-Rohr durch den Memory-Effekt close-fit an die
Innenwandung des alten Rohres legt.

Foto: Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG
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Wahrend des Einbaus werden die Prozessparameter zur
Qualitatssicherung kontinuierlich Gberprift und aufge-
zeichnet.

Foto: Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG



