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Die Konstante im Kanalbau
Wer auf Qualitat achtet, spart langfristig

Qualitat und Qualifikation sind die Grundlage fiir nachhaltige und wirtschaftliche Bau- und
Sanierungsmafinahmen an der Kanalisation. Vor diesem Hintergrund ibernehmen die Mit-
glieder der Giitegemeinschaft Verantwortung fiir einen zentralen Bereich der Infrastruktur
und tragen dazu bei, diese zukunftssicher und widerstandsfahig zu machen. RegelmaBige
Untersuchungen namhafter Institutionen machen deutlich, dass das Kanalnetz in die Jahre
kommt und einen stetig steigenden Instandhaltungsaufwand erfordert. Damit es auch lang-
fristig Uberall bezahlbar und verldsslich bleibt, misste vielerorts deutlich mehr investiert
werden. Mehr Wertschatzung fir die Kanalnetze - diese alte Forderung gewinnt vor diesem
Hintergrund aktuell an Dynamik. Besonders in Zeiten angespannter Haushalte sollte ein
Grundsatz dabei nicht vergessen werden: Nur wer auf Qualitat achtet, spart langfristig.

Vor diesem Hintergrund sehen wir es als unsere vorrangige Aufgabe an, unsere Mitglieder
im Hinblick auf Qualitat und Langlebigkeit der Bauwerke zu unterstiitzen, so etwa durch Wei-
terbildung des Personals und durch Prifung der Qualifikation der Gltezeicheninhaber”, sagt
Dr.-Ing. Marco Kiinster, Geschaftsfihrer der Gitegemeinschaft Kanalbau. Konsequent steht
deshalb .giitegesicherter Kanalbau” und .fachgerechte Bauausfiihrung” bei den Giteschiit-
zern in der Geschaftsstelle in Bad Honnef und bei den vom Giiteausschuss der Gitegemein-
schaft beauftragten Priifingenieuren im Fokus.

Mindestanforderungen im Blick

Das entspricht den Wiinschen der Auftraggeber, fir die die Prifung der Bietereignung vor
allem mit Blick auf langlebige und damit wirtschaftliche Kanalsysteme wichtig ist. Unter an-
derem fordern sie Eignungsnachweise, das heifit Nachweise und Belege lber die Erfiillung
von entsprechenden Mindestanforderungen. Das Ziel ist es, die Nutzungsdauer von Entwas-
serungskanalen zu erhéhen. Das gelingt, wenn die Anforderungen der Regelwerke bei Bau-
ausflihrung, Sanierung, Inspektion, Reinigung und Dichtheitspriifung erfiillt werden.

Die von den Priifingenieuren durchgefiihrten Baustellen- und Firmenprifungen sind deshalb
wichtiger Bestandteil der Gitesicherung Kanalbau. Zurzeit Uberpriifen 28 Prifingenieure
bundesweit sowie im benachbarten Ausland die Qualifikation der Gitezeicheninhaber. Neben
den - wo immer mdoglichen - unangemeldeten Baustellenpriifungen wird in regelmafigen
Firmenprufungen die Erfiillung der Anforderungen an das Fachpersonal und dessen regel-
maBige Schulung, an den Umfang der ReferenzmaBnahmen (Erfahrung), an Betriebseinrich-
tungen und Gerate sowie die Eigenliberwachung geprift. Firmenprifungen erfolgen situati-
onsabhangig, mindestens aber einmal alle zwei Jahre in den Beurteilungsgruppen AK3, AK2,
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AK1, VP, VM, VMD, VO, VOD und VB sowie einmal pro Jahr in den Beurteilungsgruppen S, I, R,
D, ABAK, ABV und ABS.

Alles vollstandig?

Die Priifingenieure haben im vergangenen Jahr 3.200 Baustellenpriifungen bei Glitezeichen-
inhabern durchgefiihrt. Bei den unangemeldeten Baustellenpriifungen begutachten sie die
Qualifikation und Zuverlassigkeit der Fachunternehmen bei der Ausfiihrung. Hierbei werden
die Ausfiihrung der Mafinahme entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik,
die personelle und maschinentechnische Ausstattung sowie die Eigeniiberwachung beurteilt.
Bei der Eigeniiberwachung sind beispielsweise die fiir die Qualitat maBgeblichen Parameter
zu Uberprifen und deren Einhaltung zu dokumentieren. Dazu gehort unter anderem die Kon-
trolle der Lastannahmen in Bezug auf Rohrstatik und Rohreinbau. So muss etwa wahrend der
Ausfiihrung geprift werden, ob die tatsachlichen Randbedingungen auf der Baustelle den
Annahmen in der Statik bzw. im Objektfragebogen entsprechen bzw. auf der sicheren Seite
liegen. Das hat erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Bauausfiihrung bzw. auf die Dauer-
haftigkeit und Funktionstauglichkeit des erstellten Bauwerks.

Fehlen Angaben, oder ist alles richtig und vollstandig dokumentiert? Ist ausreichend quali-
fiziertes Personal qualifiziert und ist das gemeldete Personal auf der Baustelle? - das sind
wichtige Fragen, bei deren Beantwortung sich der Prifingenieur in der Regel mit dem Polier
oder Bauleiter austauscht. Inshesondere werden die erforderlichen Unterlagen gesichtet, um
zu klaren, ob die Situation auf der Baustelle mit den gemeldeten Daten lbereinstimmt. Die
Ergebnisse werden in einem Prifbericht dokumentiert, der gegliedert ist in die Positionen
.Allgemeine Angaben”, ,Angaben zur MaBBnahme”, ,Technische Daten”, .Personal”, .Nach-
unternehmer”, ,Plan- und Ausfiihrungsunterlagen” sowie , Ausfiihrung”. Ist alles in Ordnung,
wird das positive Ergebnis ebenso festgehalten, wie eventuelle Abweichungen.

Giiteausschuss berat

Gravierendere Mangel werden dem Giiteausschuss der Gitegemeinschaft Kanalbau zur Be-
ratung vorgelegt. Er empfiehlt dann entsprechende Ahndungsmafinahmen. Bei festgestellten
und dokumentierten Mangeln sieht die Satzung ein abgestuftes System von Ahndungen vor:
.zusatzliche Auflagen”, .Verkiirzung des Prifintervalls”, .Verwarnung” oder ein ,befristeter
oder dauerhafter Entzug des Glitezeichens”. Hierbei vertrauen Auftraggeber und Unterneh-
men auf Transparenz und ein einheitliches Anforderungsniveau. Deshalb ist die zentrale Be-
wertung der Prifberichte durch ein neutrales und unabhangiges Gremium wie den Giiteaus-
schuss mafigebend fiir das Anforderungsniveau der Giitesicherung.

Baustellenpriifung mit Hinweis

2022 wurden im Giiteausschuss mehr als 5.400 Vorgange behandelt, darunter auch die Bau-
stellenberichte der Prifingenieure. Der Prifingenieur fligt dem Bericht Fotos von der Bau-
stelle oder den gepriiften Unterlagen an, um die Bauausfiihrung und Eigeniiberwachung vor
Ort zu dokumentieren. Dabei werden Berichte haufig mit Hinweisen versehen - quasi ein In-
strument zur kurzfristigen Beseitigung von kleineren Mangeln auf dem kleinen Dienstweg.
Beispielsweise werden so geringe Abweichungen unter dem Punkt Bauausfiihrung dokumen-
tiert. . Die Bauausfiihrung ist im Wesentlichen in Ordnung, aber bitte beachten Sie, dass...": So
oder so ahnlich kdnnte so ein Eintrag lauten. Dariber hinaus wird erganzt, dass der Punkt mit
dem Polier vor Ort besprochen worden ist. Zusammengenommen bietet das eine brauchbare
Bewertungsgrundlage und die Mangel werden in der Regel zeitnah abgestellt. Gleichzeitig
erleichtert diese Vorgehensweise die Arbeit der Prifingenieure und steigert deren Fachkom-
petenz und Akzeptanz vor Ort.



RAL-Gutegemeinschaft Giiteschutz Kanalbau
Postfach 1369, 53583 Bad Honnef

Tel: 02224/9384-0, Fax: 02224/9384-84
E-Mail: infoldkanalbau.com
www.kanalbau.com



Hohe Ausfiihrungsqualitat und damit langfristig wirtschaftliche und nachhaltige Investitionen werden dort
erreicht, wo Auftraggeber dies als klare Zielvorstellung formulieren und sich fir dieses Ziel einsetzen.
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Baustellenprifungen 2022
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Neben einer guten Planung und Ausschreibung ist eine ausfiihrliche Dokumentation fiir den Erfolg einer
BaumafBnahme unentbehrlich.
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Die Arbeit der vom Giteausschuss beauftragten Priifingenieure tragt dazu bei, dass Erfahrung und Zuver-
lassigkeit der Unternehmen bewertbar gemacht werden.
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