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Auskleidung eines Nachklarbeckens mit GFK-Platten
Ein Novum fur Hilchenbach

Im Luftkurort Hilchenbach im Sudwestteil des Rothaargebirges wird nicht nur
Wert auf gute Luft und ein angenehmes Klima zur Férderung von Erholung und
Gesundheit gelegt. Die Stadtwerke Hilchenbach richten ihren Fokus auch auf
das Thema Abwasseraufbereitung. Herzstlck hierfur sind die beiden Klaranla-
gen Ferndorftal und Litzel. Bei der grolkeren der beiden Anlagen, Ferndorftal,
zeigte sich ein Renovierungsbedarf bei den Nachklarbecken. Die Stadtwerke
Hilchenbach entschieden sich nach Abwagung verschiedener Verfahrens-
moglichkeiten zunachst eins der sechs Becken mit GFK-Platten auskleiden zu
lassen. Zum Einsatz kamen dabei Platten der FRP Prolining GmbH, Neubran-

denburg, die von der Aarsleff Rohrsanierung GmbH (ARS), Niederlassung Kéln/

Bonn, eingebaut wurden. Dabei konnte die Kombination aus dem hochwertigen
Material und der sorgfaltigen sowie fachgerechten Ausfiihrung in ihrer Qualitat
rundum Uberzeugen.

Sanierung ist nicht gleich Sanierung

Die in den 1960er Jahren gebaute und rund 30 Jahre spater erweiterte und
modernisierte Klaranlage Ferndorftal ist darauf ausgelegt, das anfallende
Schmutz- und Niederschlagswasser von rund 40.000 Einwohnern zu reinigen.
Zusatzlich wird hier das Sickerwasser der Abfalldeponie Winterbach mitbehan-
delt. Ein stérungsfreier technischer Betrieb ist dabei genauso wichtig wie eine
gute bauliche Substanz der einzelnen Anlagenteile. 2015 begannen die ersten
Renovierungsmafnahmen mit der Beschichtung zweier Rundbecken. ,Mit den
Mértelbeschichtungen haben wir in den letzten Jahren unterschiedliche Erfah-
rungen gesammelt, erlautert Stadtwerke-Mitarbeiter Gerhard Stockschlader,
der das Projekt Nachklarbecken plante, die Ausschreibung erstellte und vor Ort
betreute. Sowohl bei Instandsetzungen an der Klaranlage als auch im Zuge
verschiedener Schachtsanierungen habe man festgestellt, dass ein gutes Be-
schichtungsergebnis von vielen unterschiedlichen Parametern abhangig ist, die
nicht immer alle beeinflussbar sind. ,Daher sanieren wir schon seit 2006 unsere
Schachtbauwerke ausschlieRlich nur noch mit GFK-Platten-Auskleidung®, so
Stockschlader weiter. Mit diesem Verfahren habe man bislang durchweg sehr
gute Erfahrungen gemacht.

UV-Bestandigkeit
Auf dieser Grundlage basierte die Entscheidung, bei den nachsten Sa-
nierungsarbeiten an der Klaranlage Ferndorftal die Auskleidung mit den
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glasfaserverstarkten Kunststoffplatten zunachst bei drei kleineren, funf mal

funf Meter groRen Filterbecken anzuwenden. Diese MaRnahme gestaltete sich
problemlos und brachte das gewilinschte Ergebnis. Stadtwerke Betriebsleiter
Heiner Wetz: ,Als wir nun die Sanierung des Nachklarbeckens planten, waren
wir uns zunachst nicht sicher, ob eine Auskleidung mit GFK-Platten bei einem
so grolien Becken mit einer Lange von 51 Metern und einer Breite von 7,70
Metern sowie einer durchschnittlichen Tiefe von 2,65 Metern mit den bendtigten
Dehnungsfugen technisch ebenso problemlos umsetzbar ware.“ Fraglich war
zudem, wie sich die Auskleidung bei einem unterschiedlichen Temperaturge-
falle im Bereich der Wasserspiegellinie verhalt. ,Die GFK-Platten unterhalb der
Wasseroberflache sind durch das Abwasser einer relativ konstanten Temperatur
ausgesetzt, wahrend das Material oberhalb unmittelbar durch die Witterung be-
einflusst wird. So kénnten sich unter Umsténden in diesen Ubergangsbereichen
Spannungsrisse bilden, so Wetz weiter. Daher wurden bereits bei der Planung
vordefinierte Dehnungsfugen berticksichtigt. Wichtig war in diesem Zusammen-
hang, dass die GFK-Platten im Gegensatz zu den Auskleidungen unterirdischer
Schachtanlagen UV-bestandig sind. Hierzu wurde eine gutachterliche Stellung-
nahme von einem unabhangigen Prifinstitut erstellt.

Gepriifte Qualitat

Durch die Zugabe eines Absorbers kdnnen Polyesterharze UV-stabil einge-
stellt werden, wie Jan Benad, Technische Leitung bei FRP Prolining erlautert:
»Fur Hilchenbach wurden die Platten im Format 1,20 Meter mal 2,50 Meter auf
speziellen Laminiertischen hergestellt. Die Plattendicke betrug 5 Millimeter. Je
nach Anforderungen kénnen wir aber auch Platten ab einer Dicke von 1 bis 10
Millimeter und dartber hinaus produzieren.” Ein als letzte Schicht aufgebrachtes
AbreilRgewebe dient als Schutzfolie fiir den Transport und das Handling auf der
Baustelle bis zum abschlieflenden Coating der verlegten Platten. Alle Aus-
gangsmaterialen wie Tragermaterial, unterschiedliche Harze sowie Zusatzstoffe
entsprechen den Qualitatsanforderungen fir den Einsatz im Abwasserbereich
und werden regelmafig extern labortechnisch tiberwacht. Ebenso werden die
FRP-Produkte physikalisch gepruft und unter anderem der E-Modul sowie die
Biegefestigkeit bestimmt. ,Wir kdbnnen in der Produktion flexibel auf unterschied-
liche Qualitatsanspriiche und spezielle Kundenwiinsche reagieren®, so Benad
weiter. Auch sei es mdglich, dass Auftraggeber und ausfilhrende Unternehmen
sich vor Ort direkt ein Bild Uber die Produktion des gesamten Portfolios machen
kénnen. Das reiche von nicht kreisrunden Profilen, Rohren, Schachten, innen-
liegenden Abstlrzen, Schachtsanierungsbauteilen und Anschlusshilsen tber
unterschiedliche Formteile und Fittings bis hin zu den Platten fiir Auskleidungen
und stehe jedem aus der Branche zur Verfligung.
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830 Quadratmeter

Bevor die GFK-Platten verlegt werden konnten, standen umfangreiche Vorarbei-
ten an, die von den Aarsleff-Mitarbeitern professionell durchgefiihrt wurden.
Nach einer grindlichen Hochdruckreinigung aller Betonoberflachen, erfolgte die
Protokollierung aller vorhandenen Schaden. Hierzu zahlten Betonausbriiche,
freiliegende und korrodierte Bewehrung und an einer Stelle ein nasser Riss, wie
sich Aarsleff-Bauleiter, NL KoIn/ Bonn, Felix Heinz erinnert: ,Den Riss haben wir
mit einer Harzinjektion abgedichtet und die fehlenden Betonstellen mit Mortel
reprofiliert. Die freiliegende Bewehrung wurde entsprechend den Anforderungen
der Betoninstandsetzung mit Korrosionsschutz beschichtet und die korrodierte
Bewehrung ersetzt.“ Im Anschluss daran startete die Auskleidung mit den GFK-
Platten, die sich an einigen Stellen als Puzzlearbeit gestaltete, wie Heinz erklart:
»Im Nachklarbecken sind verschiedene technische Einrichtungen installiert,
unter anderem ein Bodenrdumer fir den Schlammabzug. Dazu kommen meh-
rere querverlaufende Ablaufrinnen mit Zackenwehren, Uber die das geklarte
Abwasser in langsverlaufende Rinnen geleitet wird. Teilweise mussten wir die
Platten daher beispielsweise im Bereich der Umlenkrollen fiir den Bodenraumer
aussparen bzw. bei der Auskleidung der Ablaufrinnen in passende Elemente
zuschneiden.” So betrug die Breite der Querrinnen nur 50 Zentimeter und die
Kronenbreite der seitlichen Wande lag bei lediglich 10 Zentimetern.

Die ebenen groen Flachen waren dagegen schnell montiert. Heinz: ,Die
Platten wurden nach einem festgelegten Raster verdibelt und festgeschraubt.
Die Stolie wurden zusatzlich abgedichtet, verspachtelt und die gesamte Flache
dann handisch — nachdem das Abreilligewebe abgezogen war — Gberlaminiert.
So erhalt die Auskleidung die gewilinschte dichte und resistente Oberflache.*
Damit die Hartung des Handlaminats nicht negativ durch Regenfalle beein-
flusst werden konnte, schiitzte ein Zelt die Arbeiten. Positiver Nebeneffekt: Die
Aarsleff-Mitarbeiter waren gegen Sonneneinstrahlung geschutzt.

Hand in Hand

Die Umsetzung aller Arbeiten Uiberzeugte bei den Stadtwerken auf ganzer Linie,
wie Stockschlader betont: ,Die Qualitat der Auskleidung ist hervorragend und
hat unsere Erwartungen vollumfanglich erfiillt. Das Team vor Ort hat super
zusammengearbeitet. Neben Aarsleff war ein Anlagenbauer fir die technische
Ausristung des Nachklarbeckens auf der Klaranlage tatig. Da hat jeder jedem
geholfen, wenn mal Not am Mann war.“ So habe Aarsleff mal mit angepackt
und umgekehrt. Auch das Betriebspersonal der Klaranlage stand im Bedarfsfall
bereit und hat beide Unternehmen vor Ort bei ihren Arbeiten unterstutzt. ,Das
lief alles sehr harmonisch®, resiimiert Stockschlader.
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Massen am Schreibtisch gezogen

Auch Heinz ist mit dem Ergebnis der Sanierung zufrieden: ,Fur uns war dieses
Projekt mit einer Gesamtauskleidungsflache von rund 830 m? eine Besonder-
heit. Normalerweise renovieren wir Schachtbauwerke im Rahmen von Grof3pro-
filsanierungen mit GFK-Platten. Aber wir kennen die Eigenschaften der Platten
und das Handling von unzahligen anderen BaumafRnahmen und so konnte ARS
auch hier seine Leistungsféahigkeit unter Beweis stellen.”

Dass Aarsleff die Mallnahme so gut im Vorfeld planen konnte, lag auch an den
Ausschreibungsunterlagen, die die Stadtwerke Hilchenbach auf Grundlage der
virtuellen Version der Klaranlage Ferndorftal zusammengestellt hatten. ,Die
Klaranlage wurde vor einiger Zeit komplett bis in jeden Winkel gescannt und
durch Kamerabegehung erfasst. So kénnen wir uns am Rechner imaginar in je-
den Raum und in jedes Gebaude- oder Anlagenteil begeben und auch alle not-
wendigen Malle vom Schreibtisch aus erfassen. Einzelne 3D-Modelle ermoég-
lichen dartber hinaus die Erstellung von Bauwerksschnitten, die sich wiederum
in ein CAD-Programm exportieren lassen®, so Stockschlader. Und Wetz erganzt:
»An jedes einzelne Objekt lassen sich im Modell Informationen, beispielsweise
zum baulichen Zustand, hinterlegen. Das Ganze ist webbasiert und somit orts-
und zeitunabhangig nutzbar.*

Zu der Sanierung gibt es ein YouTube-Video der Stadtwerke Hilchenbach:
https://youtu.be/wMwhOXZmAfl

www.aarsleff-gmbh.de
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Eines von sechs Nachklarbecken mit einer Lange von 51 Metern
und einer Breite von 7,70 Metern sowie mit einer durchschnitt-
lichen Tiefe von 2,65 Metern kleidete Aarsleff mit den FRP Pro-
lining GFK-Platten aus.

Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH
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Erinnert an ein Puzzle: Die Auskleidung der querverlaufenden Ablaufrinnen sind lediglich 50
Zentimeter breit. Die Kronenbreite der seitlichen Wande betragt sogar nur 10 Zentimeter.

Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH
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Wahrend des Handlaminats schutzte ein Zelt die Arbeiten.

Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH
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Dichte und resistente Oberflache: Die GFK-Platten sind nach einem festgelegten Raster ver-
schraubt. Die Fugen werden verspachtelt und die gesamte Flache von Hand Uberlaminiert.

Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das Nachklarbecken vor der Sanierung (links) und danach
(rechts).

Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH



