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Nach Abdruck
Neuer Kanal fir die BahnhofstralRe in Hamm Belegexemplar erbeten!

HS®-Kanalrohre auch
bei Fliissigboden eine perfekte Wahl

Im Januar 2023 hat der Lippeverband, Abteilung Stadtentwdsserung Hamm,
mit der Erneuerung der fast 100 Jahre alten Kandle in der Innenstadt von
Hamm begonnen. In einem ersten Bauabschnitt hat die STW Stralen-, Tief-
und Wegebau GmbH & Co. KG rund 250 m des Mischwasserkanals in der
BahnhofstraRRe erneuert. Nach dem Riickbau des stark beschddigten gemau-
erten Eiprofils in der Nennweite DN 800/1200 verlegte das ausfiihrende Un-
ternehmen braune HS®-Kanalrohre SN 16 in Nennweiten von DN/OD 315 und
400 sowie HS®-Kanalrohre SN 12 in DN/OD 710. Das Besondere: Aufgrund
der anspruchsvollen Rahmenbedingungen der BaumaRnahme entschied sich
der Auftraggeber bei der Verfillung der Baugrube fiir den Einsatz von zeitweise

flieRfahigem und selbstverdichtendem Verfillbaustoff (Flissigboden).

Organisatorische Herausforderung

Notig geworden war die Erneuerung des gemauerten Mischwasserkanals

aufgrund der Vielzahl an festgestellten Schdden. ,Hierbei handelte es sich um

verschobenes und herausgebrochenes Mauerwerk sowie um Sohlverspriinge”,

erklart Dipl.-Ing. Bjorn Schumacher, Bauleitung Lippeverband, Stadtentwas-

serung Hamm. ,Zusammengenommen sorgten die dem Alter des Kanals ent-

sprechend durchaus typischen Schédden fiir das Austreten von Abwasser (Exfil-

tration) und das Eindringen von Grundwasser (Infiltration). Auferdem konnte

aufgrund der schlechten hydraulischen Bedingungen ein ablagerungs- und

storungsfreier Betrieb nicht mehr sichergestellt werden." Pressekontakt:
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werden musste, driickten dem Projekt seinen Stempel auf. Dementsprechend
hoch war der Koordinierungsaufwand fiir die Baupartner, bei dem viele Gewer-
ke abzustimmen und unter einen Hut zu bringen waren. Gleichzeitig mussten
wahrend der KanalbaumaBnahmen Felder fiir das Pflanzen von fiinf neuen
Baumen freigehalten werden. Die Herstellung der Pflanzgruben gestaltete sich
nach Aussage von B. Eng. André Spatzier, Planung Lippeverband Stadtentwas-
serung Hamm, duBerst aufwandig. ,Unter anderem mussten in der exponierten
Lage in dem beengten Baufeld gréRere Substratkdrper unterirdisch eingebracht

werden", so Spatzier.

Fliissigboden erste Wahl

Aufgrund der Rahmenbedingungen entschieden sich die Baupartner nach
intensiven Vorgesprachen fiir den Einsatz von Flissigboden. , Ebenfalls zur Ent-
scheidung beigetragen haben Erkundungen des Untergrundes im Vorfeld der
Baumalnahme, bei denen neben Hohlrdumen im Untergrund auch eine insta-
bile Sohle festgestellt wurden", erlautert Dipl.-Ing. (FH) Christoph Lorger, Bau-
leitung, Ing.-Ges. Kemmesies mbH. Das temporar flieRfahige, selbstverdichten-
de und sich rickverfestigende Verfilllmaterial wurde nach definierten Vorgaben
des Auftraggebers bei der BBA Hamm - Boden- und Baustoff-Aufbereitung
GmbH & Co KG aus dem Aushub in der FuBgangerzone hergestellt. ,Fachge-
recht eingebaut ergeben sich auf der Baustelle viele Vorteile", sagt Jorg Felling,
Geschaftsfihrer STW StraRRen-, Tief- und Wegebau GmbH & Co. KG, Hamm.
.Hierzu zéhlen unter anderem ein optimales Rohrauflager, die Ummantelung
des Rohres sowie die selbstverdichtenden Eigenschaften des Verfiillmaterials.
Hinzu kommen ein schneller Baufortschritt, ein verbesserter Arbeitsschutz und
weniger Beeintrdchtigungen des Baustellenumfeldes aufgrund des geringeren
Platzbedarfs, des reduzierten Maschineneinsatzes sowie minimierte Larm-,

Vibrations- und Staubbelastungen.”

Beim Einbau aufgehingt
Fir den Einbau der neuen Kanalrohre hielt das ausfiihrende Unternehmen
zwei Verbaueinheiten mit einer Ldnge von 4,00 m und einer Breite von 2,50

m vor. Nach dem sukzessiven Aushub und Riickbau des gemauerten Eiprofils



folgten die ndchsten Arbeitsschritte der vorab festgelegten Taktung, die bau-
technisch auf den eingesetzten Verbau abgestimmt waren. Die ausgewéhlten
HS®-Kanalrohre, die tiber ein werkseitig geliefertes Sondermal von 4,80 m
verfiigen, wurden mittig des Grabens im Zwischenraum von den Verbauele-
menten an den Verlegehilfen so aufgehdngt, dass ein 25 cm hoher Zwischen-
raum zwischen Rohr und Grabensohle verblieb, in dem sich der Fliissigboden
beim Verfiillen der Baugrube verteilen konnte. So wurde eine optimale untere
Bettung erstellt. Gleichzeitig wurden die Rohre an den Verlegehilfen mit einer
Auftriebssicherung (Stahlrohr) fixiert, um dem Auftrieb entgegenzuwirken —
eine Vorgehensweise, die der Statik des Rohres nach Aussage von Bauleiter

Schumacher einiges abverlangt.

Ideal bei hoheren Punktlasten

Nicht zuletzt unter diesen Gesichtspunkten waren die eingesetzten HS®-
Kanalrohre eine gute Wahl. Es handelt sich um wandverstérkte Vollwandrohre
aus PVC-U, hergestellt in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit er-
héhter Wanddicke und einer Mindestringsteifigkeit von 12 kN/m2 (SN 12)
bzw. 16 kN/m2 (SN 16). ,Es zeichnet sich durch hohe Stabilitdt, hohe Sicher-
heit und gute Verlegbarkeit aus und wurde fir Tiefbauaufgaben entwickelt,
bei denen es auf eine noch héhere Ringsteifigkeit ankommt. Etwa in Lagerbe-
reichen mit hohen Verkehrslasten oder bei Einbausituationen wie zum Beispiel
hier bei dem Projekt in Hamm, bei dem es wadhrend der Bauphase zu héheren
Punktlasten kommt", erklart Dipl.-Ing. Frank Recknagel, Fachberater AulRen-
dienst, Funke Kunststoffe GmbH. Beim Verfiillen des Leitungsgrabens verhin-
derte ein Absperrschott, dass der Flissigboden ins ndchste Verbaufeld flieRen
konnte. Nach der kompletten Ummantelung des Rohres wurde der Verbau

gezogen und weiter vorne in der Trasse wieder eingebaut.

Neben den HS®-Kanalrohren kamen bei der BaumaRnahme CONNEX-An-
schliisse fur die Einbindung der rund 100 Hausanschlussleitungen zum Einsatz,
die aus blauen und braunen HS®-Kanalrohren DN/OD 160 hergestellt wurden.
Das in das Bauteil integrierte Kugelgelenk sorgt dafiir, dass angeschlossene

Rohre in einem Bereich von 0° bis 11° abwinkelbar sind. Die deutlich erhohte



Flexibilitdit und Gelenkigkeit tragt entscheidend dazu bei, dass neu verlegte
Hausanschlussleitungen die gewiinschte Ausfiihrungsqualitit und eine lange
Lebensdauer bieten. Mitte September 2023 konnte der 1. Bauabschnitt plan-
maBig abgeschlossen werden, wobei die Oberfliche der FuBgangerzone ab-

schlieBend mit Natursteinpflaster wieder hergestellt wurde.



Beim Neubau des Mischwasserkanals in der BahnhofstraBe wurden braune HS®-

Kanalrohre in Nennweiten DN/OD 315, 400 und 710 verlegt.
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Aufgrund der Vielzahl an festgestellten Schdaden musste

der 100 Jahre alte gemauerte Eiprofilkanal in der Ham-

mer Innenstadt ausgetauscht werden.
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Die HS®-Kanalrohre wurden in den Verlegehilfen so aufgehdngt, dass ein 25 cm hoher

Zwischenraum zwischen Rohr und Grabensohle verblieb.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH



Verbaufeldweise wurden die Kanalrohre mit Fliissigboden

ummantelt.
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Sobald die Rohre komplett mit Fllissigboden ummantelt

sind, wird der Verbau sukzessive zuriickgebaut.
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Besprechung der Baupartner: STW-Geschéftsfiihrer Jorg Felling, Bjorn Schumacher,

Bauleitung Lippeverband Stadtentwdsserung Hamm, Christoph Lorger, Bauleitung,
Ing.- Ges. Kemmesies mbH, André Spatzier, Planung Lippeverband Stadtentwasserung

Hamm, und Frank Recknagel, Funke Kunststoffe GmbH (v.l.).
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