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Schulneubau in Berlin-Marzahn-Hellersdorf mit ULMA-Systemen
Wenn Technik und Service Schule machen

Im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf entsteht ein neues Gymnasi-
um mit 830 Schulplatzen. Fur die wirtschaftliche und zugige Erstellung
des Rohbaus setzen die Gustav Epple Bauunternehmung GmbH und
die ULMA Construction GmbH ihre bereits bei zahlreichen Projekten
bewahrte Partnerschaft fort. Dabei sind es die durchdachten ULMA-
Schalungslésungen - allen voran die einseitig zu bedienende Rahmen-
schalung BATEK und das modulare Deckensystem ONADEK - die auch

in der Bundeshauptstadt den Baufortschritt maligeblich voranbrachten.

Die bundesdeutsche Hauptstadt wachst seit Jahren kontinuierlich und
mit ihr auch die Schulerzahlen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu
tragen, werden regelmal3ig neue Schulplatze geschaffen. So entsteht
derzeit auch im Stadtteil Marzahn-Hellersdorf ein neues Gymnasium
mit integrierter Sporthalle. Dabei handelt es sich um einen langge-
streckten, kammartigen Baukorper fur 830 Schulerinnen und Schiiler,
den die Architekturbutros Hausmann Architektur und kba Architekten
und Ingenieure individuell planten.

Knapp zw6lf Monate Rohbauzeit

Um den Rohbau fur das Gebdude mit zwei Obergeschossen auf einer
Gesamt lache von rund 6.650 m? innerhalb der kurz bemessenen
Bauzeit von knapp zwolf Monaten fristgerecht zu realisieren, arbeiten

die Gustav Epple Bauunternehmung GmbH und die ULMA Construction

GmbH, Rédermark, wieder partnerschaftlich Hand in Hand. Auch bei

diesem Bauvorhaben, das Ende Februar 2023 startete, vertraut Gustav

Epple fur eine qualitativ hochwertige und wirtschaftlich Gberzeugende
Bauausfuhrung auf ausgewahlte ULMA-Systemldsungen. Zum Einsatz
kommen unter anderem BATEK, die schwere Rahmenschalung fur den

\Y/ULMA

ULMA Construction GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 8
63322 Rodermark

T. 06074 9294-0

F. 06074 9294 -101
info@ulmaconstruction.de
www.ulmaconstruction.de

Pressekontakt:

Thomas Martin Kommunikation
KratzkopfstraBe Il

42369 Wuppertal

T. 0202 695749 - 95

hschettner@tmkom.de
www.tmkom.de

www.ulmaconstruction.de



Hoch- und Ingenieurbau, sowie das modulare Deckenschalungssystem
ONADEK. Daruber hinaus sorgen die Stutzenschalung F4-Max, T-
60-Traggerusttirme und die Klapparbeitsbuhne KAB datr, dem Schul-
platzmangel schnell und tatkraftig entgegenzuarbeiten.

Hohe Wande in einem Guss

Samtliche Betonwande - insgesamt sind es 6.700 m? - werden als
Ortbetonwande mit BATEK erstellt. Eine besondere Herausforderung
bildeten dabei die bis zu 8,62 m hohen und 25 cm starken Wande im
Erdgeschoss, die mithilfe der schweren Rahmenschalung in einem Guss
betoniert wurden. Dabei stand die Vorstellschalung auf der Innenseite
und die Schliel3schalung auf der Aul3enseite.

BATEK ist einseitig mit konischen Ankern bedienbar, was die Schal- und
Ausschalzeiten auf der Baustelle in Marzahn-Hellersdorf um bis zu 50
Prozent reduzierte. Die einseitige Ankerung der Elemente hat aber
noch weitere Vorteile, wie der ULMA-Projektleiter Raul Garcia betont:
.Fur BATEK sprechen auch optische Argumente. Dem Kunden war ein
harmonisches Fugen- und Ankerbild wichtig. Mit dieser Systemvariante
sind bis zu 40 Prozent weniger Ankerstellen im Vergleich zu herkdmm-
lichen Rahmenschalungssystemen maglich. Eine zentrische Anordnung
der Spannstellen und ein symmetrisch angeordnetes Fugenraster sor-
gen flUr optisch ansprechende Betonoberflachen.”

Schnelles und wirtschaftliches Ausschalen

Eine weitere Besonderheit auf der Baustelle war der Einsatz von ins-
gesamt 500 steigenden Metern der Traggeruste T-60. Die schnell zu
montierenden, aus versetzt angeordneten Elementrahmen mit 60 mm
Stielen bestehenden Turme weisen eine hohe Tragfahigkeit von bis zu
67 kN pro Stiel au. Sie wurden im Erdgeschoss augestellt, um die Last
von den Fertigteiltragern und wandartigen Tragern in der Halle aufzu-
nehmen. Fir eine gleichmaRige Lastverteilung auf jeden Stiel legten die
Mitarbeiter der Gustav Epple Bauunternehmung dabei die von ULMA
berechneten drei Ebenen Stahlriegel auf jedem Turm auf.

Zur Herstellung der insgesamt rund 13.200 m? umfassenden Ortbeton-
decken entschied sich das Bauunternehmen fur die modulare Decken-
schalung ONADEK. Zu deren ,Kernkompetenzen” zahlen Wirtschat-
lichkeit und Produktivitat genauso wie Arbeits- und Systemsicherheit.
Die High-Speed-Schalgeschwindigkeit liegt bei <0,20 h/m?. Dies tragt
dazu bei, die Kosten fur die Betonage der Decken um bis 50 Prozent zu
reduzieren. Zudem ermdglicht das Fallkopfsystem geringere Vorhalte-
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mengen auf der Baustelle: Durch das technische Feature des Frihaus-
schalens kdnnen Trager und Schaltafeln schon nach kurzer Zeit fir den
nachsten Einsatz entnommen werden. Nur Stutzen und Schnellabsenk-
kdpfe verbleiben als Notunterstutzung. Das spart Transportvolumen
und Logistikkosten. Auch die Nachlaufkosten von Baumalinahmen
werden durch den Verzicht auf Holztrager minimiert. Im Erdgeschoss
wurden in Berlin-Marzahn funf Meter lange Deckenstutzen verwendet,
wahrend im restlichen Teil des Neubaus vier Meter ausreichten.

Zufrieden mit Betreuung und Umsetzung

Mit den flexibel nutzbaren ULMA-Produkten, aber auch mit dem part-
nerschaftlichen Umgang ist das bauausfiihrende Unternehmen aul3erst
zufrieden. Oberbauleiter Viktor Liss von Gustav Epple betont: ,Die
Betreuung sowie die Umsetzung der Firma ULMA und die Schalungs-
systeme ONADEK bzw. BATEK sind besonders hervorzuheben. Die Pro-
dukte lassen eine einfache und sichere Handhabung zu und fuhren zu
einem Schalungsergebnis, welches sich mehr als sehen lassen kann.”
Auch dank der durchdachten Losungen des Schalungsspezialisten aus
Roédermark kommen die Rohbauarbeiten schnell voran. Im Januar 2024
sollen sie abgeschlossen werden. Das sind gute Nachrichten fur die Ber-
liner Schulerinnen und Schuler. Bereits nach den Sommerferien 2025
sollen sie den Neubau beziehen kénnen.
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Schalungs-Dreamteam im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf: Die einseitig zu
bedienende Rahmenschalung BATEK (vorne im Bild zu sehen) und die modulare
Deckenschalung ONADEK bringen den Baufortschritt mafRgeblich voran.

Foto: ULMA Construction GmbH
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{5 GUSTAVEPPLE

.Die Betreuung sowie die Umsetzung der Firma ULMA und die Schalungssysteme
ONADEK bzw. BATEK sind besonders hervorzuheben. Die Produkte lassen eine
einfache und sichere Handhabung zu und fUhren zu einem Schalungsergebnis,
welches sich mehr als sehen lassen kann”, betont Oberbauleiter Viktor Liss von
Gustav Epple.

Foto: ULMA Construction GmbH
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Eine besondere Herausforderung stellten die bis zu 8,62 m hohen und 25 cm
starken Wande in der Halle im Erdgeschoss dar, die mithilfe der Rahmenschalung
BATEK in einem Guss betoniert wurden.

Foto: ULMA Construction GmbH
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Insgesamt 500 steigende Meter der T-60-Traggerusttirme kommen beim Bau der
neuen Schule zum Einsatz. Die Turme sollen die Last der Fertigteiltrager und
wandartigen Trager in der Halle abfangen. Fur eine gleichmaRige Lastverteilung
auf jeden Stiel wurden bis zu drei Ebenen Stahlriegel auf jedem Turm aufgelegt.

Foto: ULMA Construction GmbH
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Damit auf der Baustelle alles reibungslos vonstatten
geht, gehort fur ULMA eine gute Projektbetreuung vor
Ort zum Kundenservice dazu.

Foto: ULMA Construction GmbH
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Mit dem Bau des neuen Gymnasiums im Stadtteil Marzahn-Hellersdorf soll dazu
beigetragen werden, das Schulplatzangebot in Berlin noch weiter auszubauen.

Foto: ULMA Construction GmbH
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